ACID-DETECTOR ™

Tester zakwaszenia oleju (do olejow mineralnych i alkilobenzenowych)

Dziatanie

Wykrywanie zakwaszenia oleju w instalacjach
chtodniczych i klimatyzacyjnych.

i [ RECTORSEAL | " )
Zastosowanie ‘

Wszelkie instalacje chtodnicze i klimatyzacyjne,
pracujace na olejach mineralnych lub syntetycznych
na bazie alkilobenzenu.

Gtowne cechy

* szybko i bezbtednie wykrywa niedopuszczalny
poziom zakwaszenia oleju

* wykonanie testu pozwala ochronic¢ instalacje
przed zniszczeniem

e do zastosowania bez wzgledu na rodzaj :
sprezarki i instalacji -

e fatwy w uzyciu, oszczedza czas i pienigdze /

Charakterystyka

Acid-Detector to podreczny zestaw do wykrywania
zakwaszenia oleju w uktadach chtodniczych
i klimatyzacyjnych.

Pozwala bardzo szybko i bezbtednie wykry¢ przekroczenie dopuszczalnego poziomu zakwaszenia oleju.

Stanowi wazny element profilaktyki, gdyz zakwaszenie oleju moze prowadzi¢ do korozji elementéw instalacji a w konsekwencji do spalenia
uzwoijenia silnika sprezarki i koniecznosci jej wymiany. Wczesnie wykryte zakwaszenie pozwala natomiast podja¢ odpowiednie srodki zaradcze
(np. zastosowanie neutralizatora kwasu Acid-Away) i uchronié¢ uktad przed powaznymi uszkodzeniami. Sprawdzenie poziomu zakwaszenia
oleju jest niezbedne przed wymiang sprezarki po spaleniu silnika — co zawsze powoduje odtozenie sie kwasu.

Acid-Detector idealnie nadaje sie do przeprowadzania testow w terenie. Jest prosty w uzyciu i doktadny a wynik badania wskazuje w ciggu
kilku minut. Pozwala zastgpic¢ dtugotrwate i kosztowne analizy laboratoryjne. Oszczedza czas i pienigdze.

Do badania zakwaszenia olejow poliestrowych nalezy uzy¢ preparatu Acid-Detector for Poe.

Stosowanie

Wykonanie testu przy pomocy Acid-Detector sprowadza sie do zmieszania ze sobg dwdch ptyndw i nastepnie wymieszania powstatego
w ten sposdb roztworu z odmierzona iloscig testowanego oleju. Wynik odczytuje sie na podstawie barwy, jakg uzyska mieszanina.
Odpowiednie pojemniki, petnigce zarazem funkcje miarek wchodzg w sktad zestawu, co znacznie utatwia stosowanie. Jeden zestaw
Acid-Detector umozliwia wykonanie 1 testu.

Opakowania

Jednostkowe m
Zestaw do wykonania jednego badania
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