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KAMERA INSPEKCYJNA
EXTECH BR250

Kamera inspekcyjna może okazać się niezwykle przydatnym 
narzędziem przy serwisie układów chłodniczych  
i klimatyzacyjnych, inspekcji instalacji elektrycznej,  
w warsztatach samochodowych oraz w wielu innych 
zastosowaniach.

Kolorowy wyświetlacz kamery BR250 jest odłączany  
i umożliwia bezprzewodową transmisję obrazu na odległość 
do 10 m od obserwowanego miejsca.

Posiada elastyczną sondę o długości 1 m i średnicy głowicy 
9 mm (max. średnica). Głowica z obiektywem kamery jest 
wodoodporna i wyposażona w 4 diody LED (z regulacją 
światła) dla oświetlenia ciemnych przestrzeni.

Zarejestrowany film (*.avi) lub zdjęcia (*.jpg) mogą być 
wielokrotnie oglądane na monitorze albo skopiowane 
do komputera za pośrednictwem karty pamięci lub kabla 
USB (w zestawie).

W zestawie
•	 karta pamięci 2GB microSD z adapterem
•	 4 baterie AA
•	 akumulator do wyświetlacza
•	 kabel USB 
•	 kabel video
•	 zasilacz 100-240 V AC (z wymiennymi wtyczkami)
•	 stojak na wyświetlacz
•	 akcesoria do zamontowania przy głowicy – haczyk, lusterko oraz 

magnes 
•	 plastikowa walizka na wszystkie elementy

Opcjonalnie dostępne
•	 przedłużacz ramienia głowicy o długości 0,95 m (BR200-EXT)
•	 karta bezprzewodowa umożliwiająca bezpośrednią obserwację 

na monitorze komputera (BRD10)

Dane techniczne (kamera)
•	 rozdzielczość kamery: 640 x 480 pikseli
•	 częstotliwość transmisji: 2,4 GHz
•	 zasięg bezprzewodowej transmisji: 10 m
•	 szerokość obiektywu kamery zapewnia pole 

obserwacji o kącie 450
•	 odległość obserwowanego obiektu (przy dobrej 

ostrości obrazu): 15 – 25 cm
•	 średnica głowicy z obiektywem kamery: 9 mm
•	 długość robocza: 0,9 m
•	 minimalny promień zgięcia ramienia: 6 cm
•	 wymiary uchwytu: 186 x 145 x 41 mm
•	 waga: 450 g
•	 zasilanie: 4 baterie AA
•	 temperatura pracy: -10 do +50 0C
•	 wodoodporność głowicy: IP67

Dane techniczne (wyświetlacz)
•	 rodzaj: LCD 
•	 przekątna 3,5” (8,9 cm)
•	 rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 240 pikseli
•	 parametry wyjścia wideo: 0,9 – 1,3 V @ 75 ohm
•	 ilość klatek na sekundę: 10, 15, 20, 25 lub 30
•	 wymiary: 100 x 70 x 25 mm
•	 czas pracy / ładowania: 2 / 3 godz.
•	 waga: 140 g.
•	 zasilanie: 5V DC
•	 temperatura pracy: -10 do +50 0C

Odłączany wyświetlacz LCD Idealna do inspekcji 
systemów HVAC, instalacji 
elektrycznych ,  układów  
samochodowych etc.

Opcjonalnie dostępna karta bezprzewodowa (BRD10)
umożliwa bezpośrednią obserwację na monitorze 
komputera oraz zdalną transmisję przez internet.


