ENGINEERING
TOMORROW
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T EV250B EV220B 6-22 EV220B 15-50 EV220B 65-100 EV220A EV224B EV225B 2/2-droz EV210B EV310B EV210A EV310A
yp 2/2-drozne 2/2-drozne 2/2-drozne 2/2-drozne 2/2-drozne  2/2-drozne 2/2-drozne rozne 2/2-drozne 3/2-drozne 2/2-drozne 3/2-drozne

proporcjonalne

Powietrze i gazy obojetne Q:} (:} (::} Q Q C:} Q Q Q (:}

Czynniki

Para NOL NOL NeZ NeL

Dtuga zywotnos¢ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/
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03 G371 G371
Wiasciwosc Zamkniety lub - - - - - - - Zamkniety lub  Zamkniety lub  Zamkniety lub  Zamkniety lub
spustowy Otwarty Otwarty Otwarty Otwarty Otwarty Otwarty Otwarty spustowy spustowy spustowy spustowy
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1>,~ Funkcja NC/NO NC lub NO NC lub NO NC lub NO NC NC lub NO NC lub NO NC NC NC lub NO NC lub NO NC lub NO NC lub NO
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Zakres cisnienia, bar 0-10 0,1-30 03-16 025-10 02-16 03-40 02-10 05-10 0-30 0-20 0-30 0-20
Wartos¢ Kv m’/h 25-7 07-6 4-40 50-130 1-32 4-1 03-6 08-5 008-8 0,08-04 004-0,26 0,04-0,08
WRAS i VA WRAS, DNV GL, WRAS, VA, DNV WRAS GL, WRAS,
Certyfikaty* P71 P7H P7H PZH VA GL VA, DNV P2H GL WRAS
T —
% Elementy wewnetrzne Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna  Stal nierdzewna
=

* Dopuszczenie WRAS przyznano wytacznie wersjom zawordw NC (normalnie zamknietych) zEPDM.  GL = Germanisher Lloyd. WRAS=Water Regulations Advisory Scheme,

PZH = Paristwowy Zaktad Higieny (atest dla zawordéw z uszczelnieniem EPDM) VA =Water supply and drainage of ETA Denmark. DNV = Det Norske Veritas. m WI G M o R S

WIGMORS



