
Charakterystyka
Better Bubble to nowoczesny preparat do lokalizacji miejsc nieszczelności. Pozwala wykrywać wycieki czynników chłodniczych, 
powietrza, tlenu, LPG, amoniaku i większości innych gazów.

Better Bubble może być zastosowany na wszelkiego typu rurach, wężach, zaworach, złączkach, zbiornikach ciśnieniowych, 
wężownicach, bateriach oziębiaczy i skraplaczy oraz wielu innych aplikacjach. Łatwo i szybko wskazuje miejsca  nawet 
najmniejszych nieszczelności.

Lepkość i inne własności fizykochemiczne umożliwiają użycie Better Bubble w zakresie temperatur powierzchni od -7 do 120 oC oraz  
w szerokim zakresie ciśnienia badanej instalacji.

Better Buble nie zawiera olejów, halogenów, amoniaku ani aminów. Nie powoduje korozji metali, nie niszczy tworzyw sztucznych 
ani gumy. Jest chemicznie obojętny dla olejów chłodniczych. 

Stosowanie
Preparat nanosi się przy pomocy pędzla lub rozpylacza. W miejscu wycieku 
tworzą się duże, dobrze widoczne i długo utrzymujące się elastyczne 
bańki, które nie pękają pod ciśnieniem ani przy wietrznych warunkach. 
Butla 237 ml wyposażona jest w pędzelek do nanoszenia, natomiast butla 
0,946 ml w atomizer.

Opakowania


