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KA

Il Modello KA è un evaporatore industriale per grandi celle frigorifere e magazzini refrigerati per la conservazione di prodotti freschi e congelati. Mod. KAH è 

adatto per la conservazione del prodotto fresco, passo alette mm. 4,00 Mod. KAM è adatto per la conservazione di prodotto fresco e congelato, passo alette 

mm. 6,00. Mod. KAL è adatto per congelamento e conservazione di prodotto surgelato, passo alette mm. 10,00. KA 1/2/3/4-50 con motore ø 500mm., 

trifase, 400V/3/50hz. KA 1/2/3/4-56 con motore ø 560mm., trifase, 400V/3/50hz a doppia velocità . KA 1/2/3/4-63 con motore ø 630mm., trifase, 

400V/3/50hz a doppia velocità. KA 1/2/3/4-80 con motore ø 800mm., trifase, 400V/3/50hz a doppia velocità. KA – SS = versione senza sbrinamento 

(consigliato fino a 2°c). KA – ED = versione con sbrinamento elettrico (consigliato fino a –40°c) predisposti per il collegamento 400V/ 3/50hz.KA HG = 

sbrinamento a gas caldo più una resistenza elettrica nello sgocciolatoio. KA – WD = versione con diffusore per sbrinamento a pioggia d'acqua. 

Aeroevaporatori serie industriale
Evaporateur cubique industrial 
Industrial unit coolers 
Воздушные испарители промышленной серии 

KA - промышленный испаритель для больших холодильных камер складов-холодильников, где хранятся свежие и замороженные продукты. МОД. 

KAH предназначена для хранения свежих продуктов, шаг лопастей 4,00 мм. МОД. KAM рекомендуется для хранения свежих и замороженных 

продуктов, шаг лопастей 6,00 мм МОД. KAL рекомендуется для замораживания и хранения быстрозамороженных продуктов, шаг лопастей 10 мм. 

СЕРИЯ KA 1/2/3/4-50 с трехфазным двухскоростным мотором ø 500 мм, 400в/3/50Гц, СЕРИЯ KA 1/2/3/4-56 с трехфазным двухскоростным 

мотором ø 560 мм, 400в/3/50Гц.СЕРИЯ KA 1/2/3/4-63 с трехфазным двухскоростным мотором ø 630 мм, 400в/3/50Гц. СЕРИЯ KA 1/2/3/4-80 с 

трехфазным двухскоростным мотором ø 800 мм, 400в/3/50Гц .KA – SS = вариант без размораживания (рекомендуется до 2°c). KA – ED = вариант с 

электрическим размораживанием (рекомендуется до -40°c), для сети 400в /3/50-60Гц. KA HG = размораживание горячим газом с одним 

нагревателем больше в поддон.KA – WD = вариант с диффузором для размораживания водяным дождем. 

le Model KA est un évaporateur industriel pour grandes chambres a froid et entrepots pour la réfrigération  pour la conservation des produits frais et 

congelés. Mod. KAH est pour la conservation du produit frais, écartement ailettes  mm. 4,00 Mod. KAM est pour la conservation de produit frais et congelés, 

écartement ailettes  mm. 6,00. Mod. KAL est pour la congelation et la conservation du produit congel, écartement ailettes  mm. 10,00. KA 1/2/3/4-50 avec 

moteur  ø 500mm., 3phase, 400V/3/50hz. KA 1/2/3/4-56 avec motoventilateur  ø 560mm., 3phase, 400V/3/50hz double vitesse . KA 1/2/3/4-63 avec 

motoventilateur  ø 630mm., 3phase, 400V/3/50hz double vitesse. KA 1/2/3/4-80 avec motoventilateur  ø 800mm., 3phase, 400V/3/50hz double vitesse.KA – 

SS = sans dègivrage  (recommandé jusqu'à 2°c). KA – ED = avec dégivrage éléctrique   (recommandé jusqu'à –40°c) prédisposition  pour la connexion 

400v/3/50hz. KA HG =Avec dégivrage gas chaud avec une resistance en plus dans l'égouttoir.KA – WD = dégivrage à l'eau. 

The MODEL KA is an industrial cooler for big cold rooms and refrigerating stores. MOD. KAH for fresh product storage., fi n spacing mm. 4,00 MOD. KAM for 

fresh and frozen product storage, fi n spacing mm. 6,00. MOD. KAL for freezing and frozen product storage, fi n spacing mm. 10,00.MOD. KA 1/2/3/4-50 with 

motor ø 500mm., 400v/3/50hz double speed.MOD. KA 1/2/3/4-56 with ø diam. 560mm.,400v 3/50 hz double speed.MOD. KA 1/2/3/4-63 with ø diam. 

630mm.,400v/3/50 hz double speed. MOD. KA KA 1/2/3/4-80 with ø diam. 800mm.,400v/3/50 hz double speed. KA – SS = without defrost (recommended 

till 2 °c ) KA – ED = with electrical defrost (recommended till –40°c) arranged for the connection 400V/3/50hz.  KA HG = hot gas defrost with one heater more 

in drip tray. KA – WD = water defrost
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MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS



KA 50

55

KA 50

54

ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

80

2

83

3

85

4

86

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C

KAH 150-6

KAH 250-4

KAH 250-6

KAH 250-8

KAH 350-6

KAH 350-8

KAH 450-8

KAM 150-6

KAM 250-4

KAM 250-6

KAM 250-8

KAM 350-6

KAM 350-8

KAM 450-8

KAL 150-6

KAL 250-4

KAL 250-6

KAL 250-8

KAL 350-6

KAL 350-8

KAL 450-8

16

20

27

30

39

44

56

14

16

21

25

32

38

48

12

14

18

22

27

33

42

1x500

2x500

2x500

2x500

3x500

3x500

4x500

1x500

2x500

2x500

2x500

3x500

3x500

4x500

1x500

2x500

2x500

2x500

3x500

3x500

4x500

7400

15200

15000

14800

22800

22200

29600

7600

15600

15400

15200

23400

22800

30400

7800

16000

15800

15600

24000

23400

31200

36

36

36

35

36

35

35

37

37

37

36

37

36

36

38

38

38

37

38

37

37

15

20

29

39

43

58

58

15

20

29

39

43

58

58

15

20

29

39

43

58

58

780/550

1560/1100

1560/1100

1560/1100

2340/1650

2340/1650

3120/2200

780/550

1560/1100

1560/1100

1560/1100

2340/1650

2340/1650

3120/2200

780/550

1560/1100

1560/1100

1560/1100

2340/1650

2340/1650

3120/2200

1,35/0,94

2,7/1,88

2,7/1,88

2,7/1,88

4,05/2,82

4,05/2,82

5,4/3,76

1,35/0,94

2,7/1,88

2,7/1,88

2,7/1,88

4,05/2,82

4,05/2,82

5,4/3,76

1,35/0,94

2,7/1,88

2,7/1,88

2,7/1,88

4,05/2,82

4,05/2,82

5,4/3,76

4100

4200

6300

6300

13500

13500

13500

4100

4200

6300

6300

13500

13500

13500

4100

4200

6300

6300

13500

13500

13500

50

50

50

50

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

16-35

16-35

22-42

22-42

28-54

28-54

28-54

16-35

16-35

22-42

22-42

28-54

28/54

28/54

16-35

16-35

22-42

22-42

28/54

28/54

28/54

69

118

139

159

197

255

265

66

114

133

151

188

215

225

65

112

130

148

184

210

220

64

84

126

169

191

255

255

44

58

87

116

132

175

175

34

45

67

90

102

136

136

2000

2800

4000

5400

6800

8000

8000

2000

2800

4000

5400

6800

8000

8000

2000

2800

4000

5400

6800

8000

8000

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS



KA 50

55

KA 50

54

ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

80

2

83

3

85

4

86

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C

KAH 150-6

KAH 250-4

KAH 250-6

KAH 250-8

KAH 350-6

KAH 350-8

KAH 450-8

KAM 150-6

KAM 250-4

KAM 250-6

KAM 250-8

KAM 350-6

KAM 350-8

KAM 450-8

KAL 150-6

KAL 250-4

KAL 250-6

KAL 250-8

KAL 350-6

KAL 350-8

KAL 450-8

16

20

27

30

39

44

56

14

16

21

25

32

38

48

12

14

18

22

27

33

42

1x500

2x500

2x500

2x500

3x500

3x500

4x500

1x500

2x500

2x500

2x500

3x500

3x500

4x500

1x500

2x500

2x500

2x500

3x500

3x500

4x500

7400

15200

15000

14800

22800

22200

29600

7600

15600

15400

15200

23400

22800

30400

7800

16000

15800

15600

24000

23400

31200

36

36

36

35

36

35

35

37

37

37

36

37

36

36

38

38

38

37

38

37

37

15

20

29

39

43

58

58

15

20

29

39

43

58

58

15

20

29

39

43

58

58

780/550

1560/1100

1560/1100

1560/1100

2340/1650

2340/1650

3120/2200

780/550

1560/1100

1560/1100

1560/1100

2340/1650

2340/1650

3120/2200

780/550

1560/1100

1560/1100

1560/1100

2340/1650

2340/1650

3120/2200

1,35/0,94

2,7/1,88

2,7/1,88

2,7/1,88

4,05/2,82

4,05/2,82

5,4/3,76

1,35/0,94

2,7/1,88

2,7/1,88

2,7/1,88

4,05/2,82

4,05/2,82

5,4/3,76

1,35/0,94

2,7/1,88

2,7/1,88

2,7/1,88

4,05/2,82

4,05/2,82

5,4/3,76

4100

4200

6300

6300

13500

13500

13500

4100

4200

6300

6300

13500

13500

13500

4100

4200

6300

6300

13500

13500

13500

50

50

50

50

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

50

50

50

50

70

70

70

16-35

16-35

22-42

22-42

28-54

28-54

28-54

16-35

16-35

22-42

22-42

28-54

28/54

28/54

16-35

16-35

22-42

22-42

28/54

28/54

28/54

69

118

139

159

197

255

265

66

114

133

151

188

215

225

65

112

130

148

184

210

220

64

84

126

169

191

255

255

44

58

87

116

132

175

175

34

45

67

90

102

136

136

2000

2800

4000

5400

6800

8000

8000

2000

2800

4000

5400

6800

8000

8000

2000

2800

4000

5400

6800

8000

8000

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS



KA 56

57

KAH 156-8

KAH 256-8

KAH 356-8

KAH 356-12

KAH 456-12

KAM 156-8

KAM 256-8

KAM 356-8

KAM 356-12

KAM 456-12

KAL 156-8

KAL 256-8

KAL 356-8

KAL 356-12

KAL 456-12

23

44

60

74

88

20

39

51

65

78

18

35

44

58

70

1x560

2x560

3x560

3x560

4x560

1x560

2x560

3x560

3x560

4x560

1x560

2x560

3x560

3x560

4x560

10000

20000

31000

30100

40100

10500

21000

31500

30700

41000

10900

21800

32700

31300

41800

35

35

35

34

34

39

39

39

37

37

40

40

40

38

38

27

47

77

116

137

27

47

77

116

137

27

47

77

116

137

1000/600

2000/1200

3000/1800

3000/1800

4000/2400

1000/600

2000/1200

3000/1800

3000/1800

4000/2400

1000/600

2000/1200

3000/1800

3000/1800

4000/2400

1,80/0,95

3,6/1,9

5,4/2,85

5,4/2,85

7,2/3,8

1,80/0,95

3,6/1,9

5,4/2,85

5,4/2,85

7,2/3,8

1,80/0,95

3,6/1,9

5,4/2,85

5,4/2,85

7,2/3,8

6120

8400

18000

22500

22500

6120

8400

18000

22500

22500

6120

8400

18000

22500

22500

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

25-54

28-54

35-54

35-64

35-64

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

160

290

326

413

500

143

255

310

388

470

140

250

303

378

460

115

305

340

500

610

82

210

234

350

420

63

160

180

270

325

3150

7000

9500

10500

12500

3150

7000

9500

10500

12500

3150

7000

9500

10500

12500

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

KA 56

56

ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

82

2

85

3

87

4

88

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C

MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas



KA 56

57

KAH 156-8

KAH 256-8

KAH 356-8

KAH 356-12

KAH 456-12

KAM 156-8

KAM 256-8

KAM 356-8

KAM 356-12

KAM 456-12

KAL 156-8

KAL 256-8

KAL 356-8

KAL 356-12

KAL 456-12

23

44

60

74

88

20

39

51

65

78

18

35

44

58

70

1x560

2x560

3x560

3x560

4x560

1x560

2x560

3x560

3x560

4x560

1x560

2x560

3x560

3x560

4x560

10000

20000

31000

30100

40100

10500

21000

31500

30700

41000

10900

21800

32700

31300

41800

35

35

35

34

34

39

39

39

37

37

40

40

40

38

38

27

47

77

116

137

27

47

77

116

137

27

47

77

116

137

1000/600

2000/1200

3000/1800

3000/1800

4000/2400

1000/600

2000/1200

3000/1800

3000/1800

4000/2400

1000/600

2000/1200

3000/1800

3000/1800

4000/2400

1,80/0,95

3,6/1,9

5,4/2,85

5,4/2,85

7,2/3,8

1,80/0,95

3,6/1,9

5,4/2,85

5,4/2,85

7,2/3,8

1,80/0,95

3,6/1,9

5,4/2,85

5,4/2,85

7,2/3,8

6120

8400

18000

22500

22500

6120

8400

18000

22500

22500

6120

8400

18000

22500

22500

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

25-54

28-54

35-54

35-64

35-64

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

160

290

326

413

500

143

255

310

388

470

140

250

303

378

460

115

305

340

500

610

82

210

234

350

420

63

160

180

270

325

3150

7000

9500

10500

12500

3150

7000

9500

10500

12500

3150

7000

9500

10500

12500

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

KA 56

56

ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

82

2

85

3

87

4

88

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C

MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas
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KA 63

KAH 163-8

KAH 163-12

KAH 263-8

KAH 263-12

KAH 363-8

KAH 363-12

KAH 463-8

KAH 463-12

KAM 163-8

KAM 163-12

KAM 263-8

KAM 263-12

KAM 363-8

KAM 363-12

KAM 463-8

KAM 463-12

KAL 163-8

KAL 163-12

KAL 263-8

KAL 263-12

KAL 363-8

KAL 363-12

KAL 463-8

KAL 463-12

25

31

48

68

66

90

88

120

22

29

43

61

57

82

76

105

20

26

39

53

51

71

68

94

1x630

1x630

2x630

2x630

3x630

3x630

4x630

4x630

1x630

1x630

2x630

2x630

3x630

3x630

4x630

4x630

1x630

1x630

2x630

2x630

3x630

3x630

4x630

4x630

16000

15500

32000

31000

48000

46500

64000

62000

16250

15750

32500

31500

48750

47250

65000

63000

16500

16000

33000

32000

49500

48000

66000

64000

50

49

50

49

50

49

50

49

53

52

53

52

53

52

53

52

54

53

54

53

54

53

54

53

27

45

47

86

77

130

108

172

27

45

47

86

77

130

108

172

27

45

47

86

77

130

108

172

2600/1600

2600/1600

5200/3200

5200/3200

7800/4800

7800/4800

10400/6400

10400/6400

2600/1600

2600/1600

5200/3200

5200/3200

7800/4800

7800/4800

10400/6400

10400/6400

2600/1600

2600/1600

5200/3200

5200/3200

7800/4800

7800/4800

10400/6400

10400/6400

4,8/2,7

4,8/2,7

9,6/5,4

9,6/5,4

14,4/8,1

14,4/8,1

19,2/10,8

19,2/10,8

4,8/2,7

4,8/2,7

9,6/5,4

9,6/5,4

14,4/8,1

14,4/8,1

19,2/10,8

19,2/10,8

4,8/2,7

4,8/2,7

9,6/5,4

9,6/5,4

14,4/8,1

14,4/8,1

19,2/10,8

19,2/10,8

6120

6120

8400

10500

18000

22500

22500

27000

6120

6120

8400

10500

18000

22500

22500

27000

6120

6120

8400

10500

18000

22500

22500

27000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

28-54

28-54

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

35-64

25-54

25-54

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

35-64

28-54

28-54

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

35-64

170

180

300

310

350

430

480

540

150

165

270

295

340

415

460

525

145

160

265

290

330

410

450

520

115

180

230

347

340

366

460

694

82

125

164

238

234

366

328

476

63

95

126

185

180

276

245

367

3150

3150

7000

7000

9500

10500

12500

12500

3150

3150

7000

7000

9500

10500

12500

12500

3150

3150

7000

7000

9500

10500

12500

12500

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x"1/4

2x"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

KA 63

58

ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

86

2

89

3

91

4

92

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C
MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas
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KA 63

KAH 163-8

KAH 163-12

KAH 263-8

KAH 263-12

KAH 363-8

KAH 363-12

KAH 463-8

KAH 463-12

KAM 163-8

KAM 163-12

KAM 263-8

KAM 263-12

KAM 363-8

KAM 363-12

KAM 463-8

KAM 463-12

KAL 163-8

KAL 163-12

KAL 263-8

KAL 263-12

KAL 363-8

KAL 363-12

KAL 463-8

KAL 463-12

25

31

48

68

66

90

88

120

22

29

43

61

57

82

76

105

20

26

39

53

51

71

68

94

1x630

1x630

2x630

2x630

3x630

3x630

4x630

4x630

1x630

1x630

2x630

2x630

3x630

3x630

4x630

4x630

1x630

1x630

2x630

2x630

3x630

3x630

4x630

4x630

16000

15500

32000

31000

48000

46500

64000

62000

16250

15750

32500

31500

48750

47250

65000

63000

16500

16000

33000

32000

49500

48000

66000

64000

50

49

50

49

50

49

50

49

53

52

53

52

53

52

53

52

54

53

54

53

54

53

54

53

27

45

47

86

77

130

108

172

27

45

47

86

77

130

108

172

27

45

47

86

77

130

108

172

2600/1600

2600/1600

5200/3200

5200/3200

7800/4800

7800/4800

10400/6400

10400/6400

2600/1600

2600/1600

5200/3200

5200/3200

7800/4800

7800/4800

10400/6400

10400/6400

2600/1600

2600/1600

5200/3200

5200/3200

7800/4800

7800/4800

10400/6400

10400/6400

4,8/2,7

4,8/2,7

9,6/5,4

9,6/5,4

14,4/8,1

14,4/8,1

19,2/10,8

19,2/10,8

4,8/2,7

4,8/2,7

9,6/5,4

9,6/5,4

14,4/8,1

14,4/8,1

19,2/10,8

19,2/10,8

4,8/2,7

4,8/2,7

9,6/5,4

9,6/5,4

14,4/8,1

14,4/8,1

19,2/10,8

19,2/10,8

6120

6120

8400

10500

18000

22500

22500

27000

6120

6120

8400

10500

18000

22500

22500

27000

6120

6120

8400

10500

18000

22500

22500

27000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

28-54

28-54

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

35-64

25-54

25-54

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

35-64

28-54

28-54

28-54

28-54

35-54

35-64

35-64

35-64

170

180

300

310

350

430

480

540

150

165

270

295

340

415

460

525

145

160

265

290

330

410

450

520

115

180

230

347

340

366

460

694

82

125

164

238

234

366

328

476

63

95

126

185

180

276

245

367

3150

3150

7000

7000

9500

10500

12500

12500

3150

3150

7000

7000

9500

10500

12500

12500

3150

3150

7000

7000

9500

10500

12500

12500

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x"1/4

2x"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

KA 63
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ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

86

2

89

3

91

4

92

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C
MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas



KAH 180-8

KAH 180-12

KAH 280-8

KAH 280-12

KAH 380-8

KAH 380-12

KAH 480-8

KAH 480-12

KAM 180-8

KAM 180-12

KAM 280-8

KAM 280-12

KAM 380-8

KAM 380-12

KAM 480-8

KAM 480-12

KAL  180-8

KAL  180-12

KAL  280-8

KAL  280-12

KAL  380-8

KAL  380-12

KAL  480-8

KAL  480-12

34

47

67

94

100

141

133

188

31

41

60

82

91

123

121

164

28

34

55

68

82

102

109

136

1x800

1x800

2x800

2x800

3x800

3x800

4x800

4x800

1x800

1x800

2x800

2x800

3x800

3x800

4x800

4x800

1x800

1x800

2x800

2x800

3x800

3x800

4x800

4x800

19500

19000

39000

38000

58500

57000

78000

76000

20000

19500

40000

39000

60000

58500

80000

78000

20300

20000

40600

40000

60900

60000

81200

80000

50

49

50

49

50

49

50

49

53

52

53

52

53

52

53

52

54

53

54

53

54

53

54

53

40

61

80

122

120

183

160

244

40

61

80

122

120

183

160

244

40

61

80

122

120

183

160

244

2000

2000

4000

4000

6000

6000

8000

8000

2000

2000

4000

4000

6000

6000

8000

8000

2000

2000

4000

4000

6000

6000

8000

8000

4

4

8

8

12

12

16

16

4

4

8

8

12

12

16

16

4

4

8

8

12

12

16

16

13200

15840

18750

22500

22500

27000

30000

36000

13200

15840

18750

22500

22500

27000

30000

36000

13200

15840

18750

22500

22500

27000

30000

36000

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

22/42

22/42

35/64

35/64

35/76

35/76

35/89

35/89

22/42

22/42

35/64

35/64

35/76

35/76

35/89

35/89

22/42

22/42

35/64

35/64

35/76

35/76

35/89

35/89

200

210

350

370

480

510

640

700

190

200

330

350

455

495

630

680

185

195

325

345

450

490

625

675

180

280

360

560

540

840

720

1120

130

190

260

380

390

570

520

760

90

133

180

266

270

399

360

532

3600

3600

7200

7200

10800

10800

14400

14400

3600

3600

7200

7200

10800

10800

14400

14400

3600

3600

7200

7200

10800

10800

14400

14400

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

2x1"1/4

KA 80
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ED = SBRINAMENTO ELETTRICO

SS = SENZA SBRINAMENTO

HG = SBRINAMENTO GAS CALDO

Capacità reali di impiego alle condizioni di utilizzo: 

Umidità in cella 85%

Refrigerante R404A

Temperatura ingresso aria 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K

usare valvola termostatica con equalizzatore esterno 

ED = ELECTRIC DEFROST

SS = WITHOUT DEFROST

HG = HOT GAS DEFROST

Real capacites whith following use conditions: 

Humidit in the cold room 85%

Refrigerant fl uid R404A

Air entering temp. 0°C

Evaporating temp. -8° C = DT8K

use externally equalized thermostatic expansion valve 

Livello potenza sonora -Sound power level

Motori/Motors  N°

Db (A) Tot.

1

82

2

85

3

87

4

88

Condizioni d'uso:

Use Conditions:

10°C

2°C

0°C

Passo Alette:

Fin Spacing:

mm 4

mm 6

mm 10

Modello

Model

KAH

KAM

KAL

+2°C

-18°C

-40°C

MOTORI DOPPIA VELOCITA

DOUBLE SPEED MOTORS

Motori

Motor

N° x D

KW

DT1=8K

R404A

Aria

Volume

3m

Freccia

Arrow

mt.

Superficie

Surface

2m

Vol.Int.

Volu.

3dm

Consumo

Consum.

w

400V.

3ph 50hz

A

Sbrinam

Defrost

ED W

Attacchi

In/Out

D.mm

Scarico

Drain

D.mm

Peso

W.

KgMODEL

Sbrin Acqua

Water Defrost

WD l/h

Attacco WD

T.C.

WD gas
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KA 80
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