TCR

Aeroevaporatori serie commerciale cubici ridotti

Evaporateur cubique avec dimensions reduites

Unit coolers with reduced dimensions

Ucnapumenu kommepseckoli cepuu Kybuveckue yMeHbuUleHHbIe

I Mod. TCR € un evaporatore cubico molto compatto studiato per applicazioniin celle frigorifere commerciali, dove lo spazio é ridotto.TCRH e consigliato per
la conservazione del prodotto fresco,passo alette 4.mm. TCR ¢ consigliato per la conservazione del prodotto fresco e congelato, passo alette mm. 5,5.TCRbt &
adatto per congelamento e conservazione prodotto surgelato, passo alette mm. 11 TCR-SS = versione senza sbrinamento (consigliato fino a 2°c)TCR ED -
TCRbt ED = versione con sbrinamento elettrico (consigliato fino a—40°c) predisposti per il collegamento 400v/1/50-60hz. Motori @ 250mm 230v/1/50-60 hz.

{

Le Mod. TCR est un évaporateur cubique compact, pour chambres a froid commerciales, ou ily a peu place. TCRH est pour la conservation du produit frais,
écartement ailettes 4.mm. TCR est pour la conservation du produit frais et congelé, écartement ailettes mm. 5,5. TCRbt est pour la congélation et conservation
du produit surgelé, écartement ailettes mm. 11. TCR-SS = sans dégivrage (recommandé jusqu'a 2°C).TCR ED - TCRbt ED = avec dégivrage électrique
(recommandé jusqu'a—40°c) prédisposition pour la connexion 400v/1/50-60hz. Moteurs g 250mm 230v/1/50-60hz.

=

Cubic cooler, studied for commercial cold rooms with reduced space, TCRH is recommended for the storage of fresh produce, fin spacing 4.mm. TCR is
recommended for fresh and frozen product storage, fin spacing mm. 5.50. TCRbt for freezing and frozen product storage, fin spacing mm. 11. TCR - SS =
without defrost (recommended till 2 °c) . TCR ED - TCRbt ED = with electrical defrost (recommended till -40°c)arranged for the connection 400v/1/50-60hz.
Motors @ 250mm, 230v/1/50-60hz.

KopeHb ncnaputenb, U3yyan Ans KOMMEPYECKMX XONOAUAbHBIX KaMep C yMeHbLueHHbIM npocTpaHcTBOM.TCRH pekomeHzyeTcs ANns XpaHeHWs CBEXMX
npoaykToB, 4.mm pacctosHune mexay pebpamu.TCR - B BbICLLEN CTENEHW KOMMAKTHbIR Ky6UYeckuin ucnaputenb, NpeAHasHauYeHHbI 419 UCMONb30BaHNA B
KOMMEPUYECKMNX XONOAN/bHBIX KaMepax HebGOobLIOro pa3Mepa. PeKOMEHA0BaH A1 XPaHEHNs CBEXMX U 3aMOPOXKEHHbIX MPOAYKTOB, Luar onacteit 5,50 mm.
TCR - SS = BapuaHT 6e3 pasmopaxuvBaHusa (pekomeHayetcs o 2°c) TCRbt = PekomeHzoBaH AN 3aMOpaxvBaHWA W XpaHEHWUS CBEXUX W
6bICTPO3aMOPOXKEHHbIX NPOAYKTOB, Wwar nonactein 11 mm. TCR ED - TCRbt ED = BapuaHT ¢ 31eKTpUYeckrM pasmopaxunsaHmem (pekomeHayetcs go -40°c)
ana cetn 4008 /1/50-600M. MoTopbl @ 250mm. 2308/1/50-60 .
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TCR

Modello Condizioni d'uso: Passo Alette: *-“ '
Model Use Conditions:  Fin Spacing: : el
10°C_ +2°C - &

TCRbt | 0°C_-40°C

M ictori D715k Aria | Freccia [Superfiie] Vol nt. [Consumo] 230V, Sbrinam Attacchil Scarico | Peso |
e | Motor | KW | Air | Arrow | Surface | Int.Vol. | Consum. |1ph 50/60h) Defrost | IN/OUT |Con.Dra.| Net W. |
VClIZRNN NXd. | R404A | m/h | Mt | m' | dm’ | w | A | EDW [ mm | Dmm | Ko |

1x250 16 850 6 44 105 70 043 900 12-12 30 8

1x250 | 18 800 6 54 125 70 043 900 12-12 30 8.5

2x250 32 1700 6 84 203 140 086 1800 12-22 30 135

2x250 36 1600 6 108 25 140 086 1800 12-22 30 145

3x250 48 2550 6 132 31 210 129 2700 12-22 30 195

3x250 54 2500 6 162 37 210 129 2700 12-22 30 21

4x250 7.2 3400 6 216 49 280 172 3600 12-22 30 25

1x250 12 850 6 37 105 70 043 900 12-12 30 8

1x250 | 14 800 6 46 125 70 043 900 12-12 30 8.5

2x250 24 1700 6 74 203 140 086 1800 12-22 30 135

2x250 2.8 1600 6 9.2 25 140 086 1800 12-22 30 145

3x250 36 2550 6 111 31 210 129 2700 12-22 30 195

3x250 42 2500 6 138 37 210 129 2700 12-22 30 21

4x250 56 3400 6 184 49 280 172 3600 12-22 30 25

1x250 09 875 6 25 09 70 043 900 12-12 30 8

1x250 1 850 6 33 1.2 70 043 900 12-12 30 8.5

2x250 1.8 1750 6 5 18 140 086 1800 12-22 30 135

2x250 2 1700 6 6.6 24 140 086 1800 12-22 30 145

3x250 27 2625 6 74 27 210 129 2700 12-22 30 195

3x250 3 2600 6 9.8 36 210 129 2700 12-22 30 21

4x250 41 3500 6 13 47 280 172 3600 12-22 30 25

1] x

ED = SBRINAMENTO ELETTRICO ED = ELECTRIC DEFROST

SS = SENZA SBRINAMENTO SS = WITHOUT DEFROST

Capacita reali di impiego alle condizioni di utilizzo: Real capacites whith following use conditions:

Umidita in cella 85% Humidit in the cold room 85%

Refrigerante R404A Refrigerant fl uid R404A

Temperatura ingresso aria 0°C Air entering temp. 0°C

Temperatura evaporazione -8°c = DT8K Evaporating temp. -8° C = DT8K

* usare valvola termostatica con equalizzatore esterno *use externally equalized thermostatic expansion valve
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CAB. ELETT.
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CAB. ELETT.

CAB. ELETT.

CAB. ELETT.




