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Il Mod. WBU ¢ un aeroevaporatore a parete per celle frigorifere, studiato per I'utilizzo sui mezzi navali. Questo modello di evaporatore supera le severe
Normative U.S.P.H.S. Questo Evaporatore & adatto sia per la conservazione del prodotto fresco, sia per il congelamento o per la conservazione del prodotto
surgelato. WBUH = il passo delle alette € 4 mm WBUL = il passo delle alette € 7 mm.I motori del Mod. WBU sono g 172 mm 230V- 1/50/60hz. Le griglie di
protezione sono in acciaio inox secondo norme U.S.P.H.S. WBU - SS = versione senza sbrinamento elettrico (consigliato fino a 2°c). WBU - ED = versione con
sbrinamento elettrico (consigliato fino a—30°c)predisposti per il collegamento 230v 1/50-60hz. La carrozzeria é realizzata completamente in acciaio inox, ed e

ispezionabile per eventuali controlli, secondo la normativa U.S.P.H.S.
i
le Mod. WBU est un évaporateur au mur pour chambre a froid, étudié pour I'emploi sur navires. Ce model satisfait les séveres normes U.S.P.H.S. Cet

évaporateur est: soit pour la conservation des produits frais que pour la congelation ou la conservation des produits congelés. WBUH = écartement ailettes
4 mm WBUL = écartement ailettes 7 mm. Les moteurs du Mod. WBU sont g 172 mm 230V- 1/50/60hz. Les grilles de protection sont en acier inox suivant
normes U.S.P.H.S. WBU - SS = version sans dégivrage (recommandé jusqu'au 2°c). WBU - ED = version avec dégivrage électrique (recommandé jusq'a —
30°c), predisposition pour la connexion 230v 1/50-60hz. La carrosserie est completement réalisée en acier inox, et est possible I'inspecter pour les controles
auxnormes U.S.P.H.S.

x

The WBU MODELS is a wall cooler studied for cold rooms on vessels and boats. The WBU MODEL satisfy completely the strict rules U.S.P.H.S. The MOD.
WBU is used for fresh products storage, for freezing or frozen storage products. WBUH = fin spacing is 4 mm WBUL = fin spacing is 7 mm . Fan motors are ¢
172 mm 230V, 1/50/60hz.WBU - SS = without defrost (recommended till 2 °C) WBU - ED = with electrical defrost (Recommended till -30°)Arranged for the
connection 230V 1/50-60hz. Fan guards are totally in Inox following U.S.P.H.S. rules. The body is completely in Inox and it is manufactured following
U.S.P.H.S. rules, for the inspections of further controls.

WBU - 3TO HacCTeHHbIi BO3AYLIHbIA UCMapuUTeNb AN XONOAWIbHBIX Kamep, MpeAHasHaueHHbI AR WUCMOJb30BaHWA Ha BOAHOM TpaHcrnopte. Ero
XapakTepuctuku npesbiwator TpeboBaHna HopMm U.S.P.H.S. [aHHbIN ncnaputenb pekoMeHAyeTcsa Kak ANA XPaHEHWs CBEeXMWX NMPOAYKTOB, Tak W ANs
3aMOpaXXnBaHWsA UK XpaHeHns BbicTpo3amoposxeHHbix NpoaykTos. WBUH = LLar nonactein 4 mm. WBUL = LLar nonacteit 7 mm. [guratenv MOAE/I WBU
nmetoT @ 172 mm 2308-1/50/60ru,. 3alnTHbIE PELLETKUN BbIMOJHEHbI M3 HEPXKAaBEtOLLel cTann cornacHo ctaHgaptam U.S.P.H.S. WBU - SS = BapuaHT 6e3
371EKTPUYECKOro pasmopaxmsaHusa (pekomeHayetca 2o 2°c). WBU - ED = BapunaHT ¢ 31eKTpr4eckum pasmopaxmsaHmem (pekomerayetca Ao -30°c), ana cetu
4008 3/50-60M. B pacnpegenuntenbHbix kopobkax. Koprnyca LesMKoM U3roToBAEeHbI M3 HEpXKaBEHOLLEN CTaau 1 npucnocobaeHbl Ans y406cTBa NpoBEpPKU
cornacHo npaswao U.S.P.H.S. U.S.P.H.S.




Modello Condizioni d'uso:  Passo Alette:
Model Use Conditions:  Fin Spacing:
[H ] 10C +2°C  [mm4 |
L | 0C 30C |mm7

-—Pﬁw-_

N iotor | DT~k | Aria | Freccia [Suprfce] Volnt. |Consumo]240V. [Sbrinam, Attacchi| Scarico | Peso |
SN oo | < | A | Arow | Surface | Intol. | Consum. o s0om] Defrost | IN/OUT [Con.Dra.] Netw:|
VST xa | Reosn | wh | e | w | aw' | w | A | ©ow | mm | omm| kg |

2x172 2.6 1800 4 8.2 15 60/130 0.66 600 12-18 30 27

3x172 4 2600 4 12 22 90/195 0.99 900 12-18 30 39
4x172 5.6 3450 4 15.8 29 120/260 1.32 1200 12-18 30 51
WBUL 12 pwiavy] 1.8 1900 5 5.5 15 60/130 0.66 600 12-18 30 24
WBUL 13 3x172 29 2800 5 8 22 90/195 0.99 900 12-18 30 36
WBUL 14 EOevy) 4 3750 5 10.5 29 120/260 1.32 1200 12-18 30 48
L 2
ED = SBRINAMENTO ELETTRICO ED = ELECTRIC DEFROST
SS = SENZA SBRINAMENTO SS = WITHOUT DEFROST
Capacita reali di impiego alle condizioni di utilizzo: Real capacites whith following use conditions:
Umidita in cella 85% Humidit in the cold room 85%
Refrigerante R404A Refrigerant fl uid R404A
Temperatura ingresso aria 0°C Air entering temp. 0°C
Temperatura evaporazione -8°c = DT8K Evaporating temp. -8° C = DT8K
usare valvola termostatica con equalizzatore esterno use externally equalized thermostatic expansion valve
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