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Optyma™ Plus INVERTER

Modulacja wydajnosci
w prostym i dopasowujacym
sie pakiecie

Agregat Optyma™ Plus INVERTER t3czy nasze wiodace na rynku doswiadczenie
w projektowaniu agregatéw skraplajgcych z unikalnymi zaletami sprezarki
spiralnej z falownikiem. W rezultacie otrzymujemy wyzsza o 30% wydajnos¢
energetyczna w dopasowujacym sie pakiecie do ukfadéw chtodniczych wysoko
i Srednio temperaturowych w zakresie od 2kW do 9 kW z RA07A/F i RA04A.
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Danfoss Optyma™ Plus INVERTER
Wszechstronnos¢,
energooszczednosc i moc

Agregat skraplajacy Optyma™ Plus INVERTER taczy
tatwos¢ obstugi i efektywnosc energetyczna z najnowsza
technologia sprezarek spiralnych z falownikiem marki
Danfoss. Idealnie nadaje sie do komér chtodniczych

i fermentacyjnych, witryn i ogélnych zastosowan
chtodniczych. Zapewnia zarowno optymalng wydajnos¢
chtodniczg, jak i lepsza oszczednos¢ energii w sklepach
osiedlowych i wiekszych sklepach spozywczych. Wszystko
dostepne w prostym i dopasowujacym sie pakiecie.

Bezstopniowa modulacja
wydajnosci

Danfoss Optyma™ Plus INVERTER

o wspdtczynniku wydajnosci 3,5:1
umozliwia ciagte dostosowywanie
wydajnosci chtodniczej do
zapotrzebowania. Technologia zmiennej
predkos$ci zapewnia utrzymanie
wiasciwej temperatury bez utraty
energii i Swietnie sie nadaje do réznych
zastosowan chtodniczych. Jest to
szczegolnie wazne w aplikacjach gdzie
wystepujg duze zmiany temperatury i
obcigzenia w ciggu dnia. Agregat ten jest
réwniez niezastgpiony w zachowaniu
dokfadnego poziomu temperatury

i wilgotnosci nawet w przypadku
korzystania z wielu parownikdw.

Znacznie ograniczenie wigczania

i wytaczania oraz krotkich cykli pracy
minimalizujg obcigzenie silnika sprezarki,
co w efekcie zwieksza niezawodnosc¢

i trwatos¢ catego uktadu.

Unikalne cechy Danfoss

- Inverterowa sprezarka spiralna
i falownik marki Danfoss
dostosowane do pracy w wielu
zastosowaniach chtodniczych

- Mikrokanatowy wymiennik ciepfa
Danfoss

- Technologia IDV*, podnoszaca
efektywnos¢ przy niepetnym
obciazeniu i zmniejszajgca obcigzenie
komponentdw

- Agregat skraplajacy Danfoss o
sprawdzonej konstrukcji

- Sterownik Optyma™ Plus

Najwyzsza oszczednosc energii

i niski prad rozruchowy

Proces sprezania z wykorzystaniem
technologii zmiennej predkosci jest
bardzo skuteczny. t3czy optymalne
sterowanie chtodzeniem z doskonatg
efektywnoscig energetyczna.
Umozliwia precyzyjne utrzymanie
temperatury, a wysoka temperatura
parowania przektada sie na mniejsza
liczbe cykli odtajania i wieksza
oszczedno$¢ energii. Mikrokanatowy
wymiennik ciepta dodatkowo obniza
zuzycie energii.

Niski poczatkowy prad rozruchowy
sprezarki uruchamianej z minimalng
predkoscig pomaga znacznie
ograniczy¢ obcigzenie sieci
elektrycznej. Moze to oznaczac
zmniejszenie zarébwno rachunku za
zuzyta energie elektryczng oraz optaty
abonamentowe;j.

Technologia zmiennej predkosci
typu,plug and play”

- Jeden model nadaje sie do kilku
zastosowan, a jego dobor jest fatwy
i bezpieczny, zwtaszcza w przypadku
wymagajacych uktadéw gdzie

obcigzenie zmienia sie bardzo szybko.

- Instalacja agregatu Optyma™
Plus INVERTER jest réwnie prosta
jak standardowego modelu
Optyma™ Plus. Wstepna nastawa
parametréw oraz komunikacja
Modbus umozliwiajg szybkie i
bezproblemowe uruchomienie
oraz serwisowanie agregatu
skraplajacego.

* DV (Intermediate Discharge Valves) — posrednie zawory ttoczne.
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Niezawodne i bezpieczne
rozwigzanie do przechowywania
Zywnosci

« Precyzyjnie dostosowanie
temperatury i wilgotnosci do
wymagan zwigzanych
z poszczegdlnymi produktami
Spozywczymi i napojami

- Wydtuzona przydatnosc
przechowywanej zywnosci i mniej
strat w produktach

- Szybka i doktadna diagnostyka dzieki
sterownikowi elektronicznemu

- Wbudowane funkcje ochronne
sprezarki




Optyma™ Plus INVERTER

Korzysci dla kazdego

tatwe uruchomienie

Dedykowane oprogramowanie do
zastosowan chtodniczych i wstepne
ustawienie parametréow w falowniku

Cicha praca
Niski poziom hatasu

Pakiet sprezarka i falownik Danfoss

Uznana marka o wieloletnim
doswiadczeniu na rynku chtodniczym

Dowiedz sie wiecej

Optymaplusinverter.danfoss.pl

Bezstopniowa modulacja
wydajnosci

Modulacja w zakresie 30-100 rps,
zwiekszajgca wydajnos¢ energetyczng
0 20-30% w poréwnaniu z
technologia agregatéow skraplajacych
o predkosci statej

Prosta instalacja typu

»plug and play”

Prosta i bezpieczna instalacja dzieki
sprawdzonym komponentom

Technologia jutra

Przystosowany do pracy z czynnikiem
R404A oraz jednym z alternatywnych
czynnikow jutra R407A/F

Pelne, zaawansowane sterowanie
za pomoca sterownika Optyma™
Plus Controller

Sterowanie, zarzadzanie alarmami,
tryb pracy dzien / noc, mozliwos$¢
potaczenia z oprogramowaniem
ADAP-KOOL® itp.
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Informacje techniczne
Optyma™ Plus INVERTER

Tabela wydajnosci

Wydajnos¢ chtodnicza

— stosuje sie regulacje typu wiacz / wyfacz, obejscie goracego gazu, rownolegte

pofaczenie sprezarek w uktadzie wielosprezarkowym, modulacje mechaniczng oraz

technologie zmiennej predkosci.

Technologia zmiennej predkosci polega na zmianie obrotéw sprezarki, co sie

»czas  przektada na wielko$¢ przeptywu czynnika chtodniczego. Sprezarka wykorzystuje
przetwornice czestotliwosci — zwang réwniez falownikiem — ktéra zmniejsza lub
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Warunki EN12900 MBP: temp. otocz. = 32°C, przegrzanie = 10K, . . . ..
dochlodzenie =0K. Technologia zmiennej predkosci
Szczegbtowe dane mozna znalez¢ w programie Coolselector®2. kt d ht d . . iok d . d . d b .
Wiecej informacji o agregacie Optyma™ Plus INVERTER mozna U a y chtodnicze SQ ZaZWyczaJ prOJe towane o pOW|e Nioc do za pOtrze Oowania
uzyskac u lokalnego przedstawiciela firmy Danfoss. szczytowego, co stanowi zaledwie niewielki odsetek rzeczywistego czasu
, eksploatadcji. Takie przewymiarowanie prowadzi do zmniejszenia efektywnosci i
§ generuje dodatkowe koszty. Modulacja wydajnosci to sposéb na dopasowanie
7 Sprezarka typu wh/wyt. wydajnosci chtodniczej do aktualnego zapotrzebowania.
% Istnieje kilka sposobéw modulacji wydajnosci uktadéw chtodniczych. Najczesciej
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Temperatura

Nastawa
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g ) ) _ zwieksza obroty silnika napedzajacego sprezarke. To wiasnie w ten sposob sprezarki
f ?fggiggi? 0 zmienne) z falownikiem zapewniaja najwiecej oszczednosci w pordwnaniu z innymi

ot 5 technologiami.

% § Obecnie na rosnace zapotrzebowanie na efektywne rozwigzania przyjazne dla

"g’ \_/_ srodowiska sktadaja sie trzy rézne trendy rynkowe:

" AN - wymagania zwigzane z poszczegélnymi aplikacjami (dokfadne poziomy
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temperatury i wilgotnosci);
- efektywnos¢ energetyczna i ograniczony wptyw na srodowisko naturalne;
- niezawodne i zaawansowane systemy.

» Czas

Aby uzyskac wiecej informacji dotyczacych zgodnosci z Eco Design, prosze skorzystac z
Coolselector® cooleselector.danfoss.com lub skontaktowac sie z Danfoss

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno$ci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s wasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sa
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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