
384 Katalog skrócony

MTZ / NTZ - Sprężarki tłokowe
Maneurop® MTZ to hermetyczne sprężarki tłokowe ze przeznaczone 
do zastosowań ze średnią i wysoką temperaturą parowania.

Dostępnych jest wiele różnych modeli pojedynczych i podwójnych 
do czynników chłodniczych R404A, R134a, R407A / F, przeznaczonych 
do bardzo dużej liczby różnych zastosowań.

Charakterystyka
MTZ / NTZ

Zastosowania:
•	 Mroźnie i komory chłodnicze
•	 Przetwórstwo i magazynowanie mrożonek
•	 Zamrażarki szokowe
•	 Regały niskotemperaturowe
•	 Maszyny do lodów
•	 Witryny chłodnicze
•	 Agregaty wody lodowej
•	 Duże kompaktowe klimatyzatory

•	 Praca w ekstremalnych warunkach
•	 Uniwersalne

•	 Nie ma potrzeby cyrkulacji powietrza 
wokół sprężarki

•	 Długi przewidywany czas eksploatacji 
i niezawodność

Duża objętość 
wewnętrzna, duża 
miska olejowa, 
wytrzymała 
konstrukcja

Wewnętrzne 
zabezpieczenie silnika

Silnik w 100% chłodzony 
zasysaną parą

Zawór o budowie 
okrągłej i wysokiej 
sprawności

Fakty



04

03

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

02

01

385Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie

Typ

4 5 6 7
Pojemność 

skokowa
[cm3/obr.]

Wydajność 
objętościowa 

w [m3/h]  
przy 2900  
[obr./min]

Ilość 
cylindrów

Napełnienie 
olejem
[dm3]

Masa netto
[kg]460 / 3 / 60

400 / 3 / 50 230 / 1 / 50 230 / 3 / 50 575 / 3 / 60
500 / 3 / 50
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NTZ048 120F0001 120F0087 – – 48 8,4 1 0,95 21

NTZ068 120F0002 120F0088 – – 68 11,8 1 0,95 23

NTZ096 120F0003 – – – 96 16,7 2 1,8 35

NTZ108 120F0004 – – – 108 18,7 2 1,8 35

NTZ136 120F0005 – – – 136 23,6 2 1,8 35

NTZ215 120F0006 – – – 215 37,5 4 3,9 62

NTZ271 120F0007 – – – 271 47,3 4 3,9 64

NTZ430 120F0024 – – – 2 x 215 2 x 37,5 2 x 4 2 x 3,9 138

NTZ542 120F0025 – – – 2 x 271 2 x 47,3 2 x 4 2 x 2,9 142
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MTM200 MTM200T4SA – – – 2 x 171 2 x 29,8 2 x 4 2 x 3,9 134

MTM250 MTM250T4SA – – – 2 x 215 2 x 37,5 2 x 4 2 x 3,9 142

MTM288 MTM288T4SA – – – 2 x 242 2 x 42,1 2 x 4 2 x 3,9 148

MTM320 MTM320T4SA – – – 2 x 272 2 x 47,3 2 x 4 2 x 3,9 148

MTZ018 MTZ18-4VI MTZ18-5VI MTZ18-6VI – 30 5,3 1 0,95 21

MTZ022 MTZ22-4VI MTZ22-5VI MTZ22-6VI – 38 6,6 1 0,95 21

MTZ028 MTZ28-4VI MTZ28-5VI MTZ28-6VI – 48 8,4 1 0,95 23

MTZ032 MTZ32-4VI MTZ32-5VI MTZ32-6VI MTZ32-7VI 54 9,4 1 0,95 24

MTZ036 MTZ36-4VI MTZ36-5VI MTZ36-6VI MTZ36-7VI 60 10,5 1 0,95 25

MTZ040 MTZ40-4VI – MTZ40-6VI – 68 11,8 1 0,95 26

MTZ044 MTZ44-4VI – MTZ44-6VI MTZ44-7VI 76 13,3 2 1,8 37

MTZ050 MTZ50-4VI – MTZ50-6VI MTZ50-7VI 86 14,9 2 1,8 37

MTZ056 MTZ56-4VI – MTZ56-6VI MTZ56-7VI 96 16,7 2 1,8 39

MTZ064 MTZ64-4VI – MTZ64-6VI – 108 18,7 2 1,8 39

MTZ072 MTZ72-4VI – MTZ72-6VI – 121 21,0 2 1,8 40

MTZ080 MTZ80-4VI – MTZ80-6VI – 136 23,6 2 1,8 40

MTZ100 MTZ100-4VI – MTZ100-6VI MTZ100-7VI 171 29,8 4 3,9 60

MTZ125 MTZ125-4VI – MTZ125-6VI MTZ125-7VI 215 37,5 4 3,9 64

MTZ144 MTZ144-4VI – MTZ144-6VI MTZ144-7VI 242 42,1 4 3,9 67

MTZ160 MTZ160-4VI – MTZ160-6VI MTZ160-7VI 272 47,3 4 3,9 67

MTZ200 MTZ200T4SA – – – 2 x 171 2 x 29,8 2 x 4 2 x 3,9 134

MTZ250 MTZ250T4SA – – – 2 x 215 2 x 37,5 2 x 4 2 x 3,9 142

MTZ288 MTZ288T4SA – – – 2 x 242 2 x 42,1 2 x 4 2 x 3,9 148

MTZ320 MTZ320T4SA – – – 2 x 272 2 x 47,3 2 x 4 2 x 3,9 148

MTZ / NTZ - Sprężarki tłokowe
Dane techniczne



386 Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
MTZ - Sprężarki tłokowe - R134a - 50 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018 45 700 0,61 1 050 0,69 1 470 0,76 1 970 0,82 2 570 0,87 3 270 0,91 4 090 0,93 5 020 0,93

MTZ022 45 940 0,72 1 370 0,81 1 900 0,91 2 550 0,99 3 320 1,06 4 240 1,11 5 310 1,15 6 560 1,16

MTZ028 45 1 230 0,91 1 720 1,02 2 350 1,13 3 130 1,23 4 090 1,34 5 260 1,43 6 650 1,51 8 300 1,58

MTZ032 45 1 430 1,09 2 020 1,25 2 770 1,40 3 690 1,54 4 810 1,66 6 160 1,76 7 760 1,83 9 630 1,86

MTZ036 45 2 050 1,29 2 740 1,45 3 580 1,60 4 590 1,74 5 780 1,86 7 170 1,97 8 790 2,05 10 660 2,10

MTZ040 45 2 450 1,47 3 160 1,61 4 000 1,75 4 980 1,89 6 100 2,01 7 390 2,12 8 860 2,21 10 520 2,27

MTZ044 45 2 070 1,62 2 900 1,80 3 940 1,96 5 210 2,12 6 760 2,25 8 610 2,35 10 800 2,42 13 350 2,45

MTZ050 45 2 400 1,79 3 380 2,01 4 600 2,21 6 090 2,40 7 880 2,56 10 020 2,69 12 540 2,78 15 480 2,83

MTZ056 45 2 680 1,95 3 790 2,20 5 150 2,44 6 820 2,66 8 810 2,85 11 180 3,01 13 970 3,13 17 200 3,20

MTZ064 45 3 030 2,14 4 300 2,43 5 860 2,71 7 750 2,97 10 010 3,20 12 680 3,40 15 810 3,54 19 440 3,63

MTZ072 45 3 650 2,34 5 110 2,67 6 880 2,99 9 000 3,30 11 500 3,58 14 450 3,83 17 870 4,03 21 810 4,18

MTZ080 45 4 430 2,76 6 060 3,11 8 020 3,46 10 360 3,80 13 120 4,13 16 360 4,42 20 100 4,69 24 420 4,91

MTZ100 45 4 660 3,25 6 550 3,65 8 860 4,02 11 680 4,35 15 050 4,63 19 050 4,84 23 730 4,96 29 170 4,98

MTZ125 45 5 870 3,63 8 230 4,17 11 090 4,69 14 520 5,16 18 590 5,57 23 380 5,89 28 950 6,09 35 380 6,18

MTZ144 45 7 880 4,85 10 680 5,40 14 060 5,94 18 090 6,46 22 850 6,93 28 420 7,34 34 870 7,67 42 290 7,92

MTZ160 45 8 770 5,23 11 800 5,84 15 470 6,45 19 890 7,06 25 130 7,65 31 300 8,21 38 480 8,72 46 760 9,18

MTZ200 45 9 320 6,50 13 090 7,29 17 730 8,04 23 350 8,70 30 100 9,26 38 090 9,68 47 460 9,92 58 340 9,96

MTZ250 45 11 740 7,25 16 460 8,35 22 180 9,39 29 040 10,33 37 190 11,14 46 760 11,77 57 910 12,19 70 770 12,35

MTZ288 45 15 750 9,71 21 370 10,81 28 130 11,89 36 190 12,91 45 710 13,85 56 840 14,67 69 750 15,35 84 580 15,84

MTZ320 45 17 540 10,46 23 600 11,67 30 950 12,90 39 780 14,11 50 260 15,29 62 590 16,41 76 950 17,44 93 530 18,37

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 0 K
Przegrzanie: 10 K
Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R134a - 60 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018 45 1070 0,73 1480 0,82 2010 0,91 2670 0,99 3470 1,06 4440 1,12 5600 1,16 6960 1,17

MTZ022 45 1430 0,90 2000 1,03 2700 1,15 3550 1,26 4580 1,36 5790 1,43 7220 1,48 8890 1,50

MTZ028 45 1890 1,14 2680 1,32 3600 1,50 4670 1,66 5900 1,80 7320 1,91 8940 1,98 10770 2,02

MTZ032 45 2050 1,37 2880 1,58 3870 1,78 5040 1,96 6430 2,12 8030 2,24 9890 2,31 12010 2,34

MTZ036 45 2580 1,53 3530 1,79 4660 2,04 5980 2,27 7530 2,48 9310 2,64 11350 2,77 13680 2,84

MTZ040 45 3120 1,68 4190 1,99 5440 2,28 6900 2,57 8590 2,82 10530 3,04 12740 3,22 15250 3,35

MTZ050 45 3090 1,97 4460 2,25 6110 2,49 8080 2,69 10400 2,87 13120 3,01 16280 3,12 19910 3,20

MTZ056 45 3420 2,20 5010 2,56 6910 2,87 9170 3,15 11850 3,38 14970 3,57 18590 3,72 22750 3,84

MTZ064 45 4040 2,42 5820 2,81 7950 3,15 10480 3,44 13440 3,69 16890 3,91 20870 4,09 25430 4,24

MTZ072 45 4670 2,78 6680 3,19 9060 3,58 11880 3,93 15170 4,25 19000 4,54 23420 4,78 28490 4,99

MTZ080 45 5540 3,17 7710 3,64 10310 4,06 13410 4,46 17070 4,82 21370 5,17 26350 5,51 32080 5,85

MTZ100 45 6010 3,80 8650 4,37 11810 4,92 15570 5,41 20010 5,83 25200 6,16 31200 6,37 38090 6,43

MTZ125 45 7680 4,33 10880 5,02 14740 5,71 19340 6,37 24780 6,98 31140 7,53 38510 7,99 46990 8,35

MTZ144 45 11010 6,06 14700 6,84 19030 7,56 24060 8,21 29850 8,74 36490 9,14 44040 9,36 52580 9,37

MTZ160 45 12270 6,52 16380 7,40 21180 8,26 26740 9,07 33120 9,82 40410 10,48 48690 11,03 58010 11,43

MTZ200 45 12030 7,59 17290 8,75 23620 9,84 31150 10,83 40030 11,67 50400 12,32 62400 12,73 76190 12,86

MTZ250 45 15370 8,65 21770 10,04 29480 11,42 38690 12,73 49560 13,96 62280 15,05 77030 15,98 93980 16,70

MTZ288 45 22010 12,12 29410 13,67 38060 15,12 48110 16,42 59710 17,49 72990 18,27 88090 18,71 105160 18,75

MTZ320 45 24540 13,05 32770 14,79 42360 16,51 53470 18,14 66240 19,64 80830 20,96 97370 22,05 116030 22,86

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 8,3 K
Przegrzanie: 11,1 K
Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz
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387Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
MTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 50 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018 45 390 0,69 650 0,83 980 0,96 1 400 1,09 1 900 1,21 2 520 1,31 3 250 1,40 4 110 1,47 5 120 1,53

MTZ022 45 640 0,86 980 1,03 1 410 1,19 1 960 1,34 2 620 1,48 3 440 1,61 4 410 1,72 5 550 1,82 6 880 1,90

MTZ028 45 760 1,05 1 250 1,30 1 850 1,53 2 570 1,75 3 430 1,96 4 450 2,14 5 640 2,31 7 040 2,45 8 640 2,56

MTZ032 45 1 040 1,20 1 580 1,46 2 240 1,71 3 030 1,94 3 980 2,16 5 110 2,36 6 440 2,55 7 980 2,71 9 760 2,86

MTZ036 45 1 300 1,50 1 930 1,78 2 690 2,06 3 600 2,33 4 670 2,58 5 930 2,81 7 400 3,01 9 100 3,19 11 050 3,34

MTZ040 45 1 600 1,70 2 320 2,05 3 160 2,37 4 160 2,67 5 330 2,95 6 700 3,20 8 290 3,44 10 130 3,65 12 230 3,84

MTZ044 45 1 320 2,00 1 970 2,29 2 800 2,59 3 850 2,88 5 150 3,16 6 750 3,42 8 690 3,64 11 010 3,83 13 750 3,96

MTZ050 45 1 680 2,27 2 440 2,61 3 420 2,95 4 640 3,29 6 150 3,61 8 000 3,90 10 220 4,15 12 870 4,36 15 990 4,50

MTZ056 45 1 650 2,40 2 640 2,81 3 840 3,22 5 280 3,62 7 000 4,00 9 030 4,35 11 420 4,66 14 190 4,90 17 390 5,08

MTZ064 45 2 080 2,77 3 200 3,21 4 560 3,66 6 190 4,11 8 130 4,54 10 420 4,94 13 090 5,30 16 190 5,61 19 760 5,84

MTZ072 45 2 490 3,05 3 730 3,52 5 220 4,01 7 010 4,50 9 150 4,99 11 680 5,45 14 640 5,88 18 080 6,26 22 040 6,59

MTZ080 45 2 770 3,63 4 250 4,17 6 010 4,72 8 080 5,29 10 520 5,84 13 360 6,38 16 640 6,88 20 400 7,34 24 680 7,73

MTZ100 45 3 240 4,01 4 930 4,80 6 960 5,53 9 390 6,18 12 280 6,76 15 700 7,26 19 710 7,70 24 370 8,06 29 760 8,34

MTZ125 45 4 660 5,16 6 620 6,02 9 060 6,86 12 060 7,67 15 710 8,44 20 080 9,16 25 250 9,83 31 300 10,44 38 310 10,98

MTZ144 45 5 700 6,08 8 060 7,05 10 920 8,00 14 370 8,91 18 490 9,78 23 380 10,60 29 110 11,36 35 770 12,06 43 450 12,69

MTZ160 45 6 280 6,80 8 870 7,95 12 010 9,04 15 790 10,08 20 310 11,08 25 640 12,05 31 900 13,01 39 160 13,97 47 540 14,95

MTZ200 45 6 480 8,02 9 860 9,60 13 920 11,05 18 770 12,36 24 560 13,52 31 400 14,53 39 420 15,39 48 750 16,11 59 510 16,68

MTZ250 45 9 320 10,32 13 230 12,05 18 110 13,73 24 120 15,34 31 420 16,88 40 160 18,32 50 500 19,66 62 600 20,88 76 620 21,96

MTZ288 45 11 410 12,17 16 120 14,11 21 840 16,00 28 740 17,82 36 990 19,56 46 760 21,20 58 220 22,72 71 550 24,12 86 900 25,37

MTZ320 45 12 550 13,61 17 740 15,90 24 030 18,08 31 590 20,15 40 610 22,15 51 280 24,10 63 790 26,03 78 330 27,95 95 070 29,90

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 0 K
Przegrzanie: 10 K
Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 60 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018 45 400 0,78 840 1,06 1370 1,29 2000 1,48 2750 1,64 3620 1,76 4650 1,85 5830 1,91 7180 1,96

MTZ022 45 950 1,08 1480 1,30 2110 1,51 2880 1,70 3790 1,87 4880 2,03 6160 2,17 7650 2,29 9370 2,39

MTZ028 45 1440 1,42 2120 1,71 2920 1,98 3860 2,23 4960 2,45 6250 2,66 7730 2,84 9440 2,99 11380 3,13

MTZ032 45 1570 1,52 2290 1,84 3150 2,15 4180 2,44 5420 2,72 6870 2,97 8590 3,19 10580 3,37 12880 3,51

MTZ036 45 1630 1,67 2490 2,01 3530 2,35 4770 2,69 6250 3,03 7990 3,36 10030 3,67 12400 3,97 15120 4,24

MTZ040 45 1930 1,93 2910 2,32 4080 2,69 5480 3,06 7140 3,42 9090 3,77 11380 4,12 14020 4,47 17050 4,82

MTZ050 45 2290 2,29 3530 2,80 5020 3,27 6790 3,69 8870 4,06 11320 4,38 14170 4,66 17460 4,90 21240 5,10

MTZ056 45 2510 2,41 3960 3,07 5680 3,64 7720 4,14 10120 4,58 12910 4,98 16140 5,35 19840 5,69 24060 6,03

MTZ064 45 3050 2,83 4600 3,53 6450 4,15 8650 4,70 11240 5,21 14290 5,67 17840 6,10 21950 6,51 26650 6,90

MTZ072 45 3670 3,44 5360 4,16 7400 4,83 9850 5,45 12770 6,01 16230 6,53 20260 7,00 24940 7,41 30320 7,78

MTZ080 45 4570 4,02 6440 4,91 8680 5,72 11360 6,47 14540 7,16 18280 7,80 22640 8,40 27690 8,96 33490 9,51

MTZ100 45 4390 4,61 6700 5,63 9440 6,54 12710 7,35 16560 8,06 21080 8,69 26350 9,23 32430 9,70 39390 10,10

MTZ125 45 6750 6,37 9570 7,47 12900 8,52 16830 9,52 21460 10,45 26860 11,30 33130 12,06 40350 12,72 48620 13,28

MTZ144 45 8350 7,40 11570 8,66 15400 9,83 19940 10,92 25300 11,95 31590 12,94 38900 13,92 47360 14,91 57040 15,91

MTZ160 45 9270 8,38 12730 9,64 16850 10,93 21730 12,23 27500 13,53 34260 14,80 42140 16,05 51240 17,26 61680 18,40

MTZ200 45 8780 9,21 13390 11,26 18890 13,08 25410 14,70 33120 16,13 42170 17,37 52700 18,46 64850 19,40 78790 20,21

MTZ250 45 13500 12,74 19140 14,94 25800 17,05 33670 19,04 42920 20,89 53720 22,59 66260 24,12 80710 25,45 97230 26,56

MTZ288 45 16700 14,81 23140 17,33 30800 19,65 39880 21,83 50600 23,89 63180 25,89 77810 27,85 94710 29,81 114090 31,82

MTZ320 45 18540 16,75 25470 19,28 33700 21,86 43460 24,46 55000 27,05 68530 29,61 84280 32,11 102480 34,51 123360 36,80

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 8,3 K
Przegrzanie: 11,1 K
Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz



388 Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
MTZ - Sprężarki tłokowe - R407A - 50 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018-4 45 260 0,49 510 0,63 830 0,76 1240 0,90 1740 1,02 2340 1,14 3070 1,24 3930 1,32 4940 1,39

MTZ022-4 45 430 0,60 760 0,77 1190 0,94 1730 1,10 2390 1,26 3200 1,40 4170 1,53 5300 1,64 6630 1,72

MTZ028-4 45 510 0,74 990 0,99 1570 1,23 2280 1,46 3130 1,67 4140 1,86 5330 2,03 6720 2,19 8330 2,32

MTZ032-4 45 700 0,85 1240 1,11 1890 1,37 2690 1,61 3630 1,84 4760 2,05 6080 2,25 7630 2,43 9400 2,59

MTZ036-4 45 870 1,06 1510 1,35 2270 1,64 3180 1,92 4260 2,19 5520 2,44 7000 2,66 8700 2,86 10670 3,03

MTZ040-4 45 1070 1,21 1830 1,56 2700 1,90 3710 2,22 4890 2,51 6250 2,79 7840 3,04 9670 3,27 11760 3,47

MTZ050-4 45 1140 1,36 1940 1,73 2950 2,08 4190 2,42 5700 2,73 7520 3,02 9670 3,28 12190 3,50 15120 3,69

MTZ056-4 45 1160 1,43 2030 1,84 3120 2,24 4470 2,62 6120 2,98 8100 3,32 10460 3,63 13240 3,91 16480 4,15

MTZ064-4 45 1450 1,64 2480 2,15 3760 2,64 5340 3,12 7270 3,57 9600 3,99 12360 4,38 15620 4,73 19420 5,03

MTZ072-4 45 1710 1,93 2850 2,46 4260 2,98 6010 3,49 8130 3,98 10670 4,44 13680 4,88 17190 5,27 21260 5,61

MTZ080-4 45 2130 2,23 3520 2,91 5190 3,57 7180 4,18 9540 4,76 12330 5,31 15590 5,81 19360 6,28 23710 6,72

MTZ100-4 45 2170 2,83 3860 3,64 5880 4,41 8300 5,11 11200 5,74 14620 6,31 18640 6,80 23310 7,22 28700 7,56

MTZ125-4 45 3130 3,65 5130 4,56 7610 5,46 10650 6,33 14330 7,17 18710 7,96 23890 8,70 29950 9,36 36940 9,95

MTZ144-4 45 3830 4,33 6270 5,37 9190 6,39 12700 7,38 16870 8,32 21780 9,21 27540 10,04 34220 10,81 41910 11,49

MTZ160-4 45 4220 4,84 6900 6,05 10120 7,21 13960 8,33 18520 9,42 23890 10,48 30180 11,51 37470 12,53 45860 13,53

MTZ200-4 45 4300 5,65 7700 7,29 11800 8,81 16600 10,21 22400 11,48 29200 12,61 37300 13,60 46600 14,44 57400 15,13

MTZ250-4 45 6300 7,31 10300 9,12 15200 10,91 21300 12,66 28700 14,34 37400 15,92 47800 17,39 59900 18,73 73900 19,89

MTZ288-4 45 7700 8,66 12500 10,74 18400 12,78 25400 14,75 33700 16,64 43600 18,42 55100 20,09 68400 21,61 83800 22,99

MTZ320-4 45 8400 9,69 13800 12,10 20200 14,42 27900 16,66 37000 18,84 47800 20,96 60400 23,02 74900 25,06 91700 27,06

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 0 K
Przegrzanie: 10 K
Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407A - 60 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018-4 45 310 0,58 620 0,75 1000 0,92 1490 1,07 2080 1,23 2810 1,36 3690 1,48 4720 1,59 5930 1,66

MTZ022-4 45 520 0,72 910 0,93 1420 1,13 2070 1,32 2870 1,51 3840 1,68 5000 1,83 6360 1,97 7950 2,07

MTZ028-4 45 620 0,89 1190 1,19 1890 1,48 2740 1,75 3760 2,00 4970 2,23 6400 2,44 8070 2,63 9990 2,78

MTZ032-4 45 840 1,02 1490 1,34 2270 1,64 3220 1,93 4360 2,21 5710 2,46 7300 2,70 9150 2,92 11290 3,11

MTZ036-4 45 1050 1,27 1810 1,62 2730 1,97 3820 2,31 5110 2,62 6630 2,92 8400 3,19 10440 3,44 12800 3,64

MTZ040-4 45 1290 1,45 2190 1,88 3230 2,28 4450 2,66 5860 3,02 7510 3,35 9410 3,65 11600 3,92 14110 4,16

MTZ050-4 45 1370 1,64 2330 2,08 3540 2,50 5030 2,90 6840 3,28 9020 3,62 11600 3,93 14630 4,21 18140 4,43

MTZ056-4 45 1400 1,72 2440 2,21 3750 2,68 5370 3,14 7340 3,58 9720 3,99 12560 4,36 15890 4,69 19770 4,98

MTZ064-4 45 1740 1,97 2980 2,58 4520 3,17 6410 3,74 8730 4,29 11520 4,79 14840 5,26 18750 5,67 23300 6,03

MTZ072-4 45 2050 2,32 3420 2,95 5120 3,57 7210 4,18 9760 4,77 12810 5,33 16410 5,85 20630 6,32 25510 6,73

MTZ080-4 45 2560 2,67 4230 3,50 6230 4,28 8620 5,02 11450 5,71 14800 6,37 18700 6,97 23240 7,54 28450 8,06

MTZ100-4 45 2610 3,39 4630 4,37 7050 5,29 9960 6,13 13440 6,89 17540 7,57 22360 8,16 27970 8,67 34440 9,08

MTZ125-4 45 3750 4,39 6150 5,47 9130 6,55 12780 7,59 17190 8,60 22460 9,55 28670 10,44 35930 11,24 44330 11,94

MTZ144-4 45 4600 5,19 7520 6,45 11030 7,67 15240 8,85 20240 9,98 26140 11,05 33050 12,05 41070 12,97 50300 13,79

MTZ160-4 45 5060 5,81 8280 7,26 12140 8,65 16750 10,00 22220 11,30 28670 12,57 36210 13,82 44960 15,03 55030 16,24

MTZ200-4 45 5200 6,78 9300 8,75 14100 10,57 19900 12,25 26900 13,77 35100 15,13 44700 16,32 55900 17,33 68900 18,15

MTZ250-4 45 7500 8,77 12300 10,94 18300 13,09 25600 15,19 34400 17,20 44900 19,11 57300 20,87 71900 22,47 88700 23,87

MTZ288-4 45 9200 10,39 15000 12,89 22100 15,33 30500 17,70 40500 19,96 52300 22,10 66100 24,10 82100 25,94 100600 27,58

MTZ320-4 45 10100 11,63 16600 14,52 24300 17,30 33500 19,99 44400 22,61 57300 25,15 72400 27,63 89900 30,07 110100 32,47

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 0 K
Przegrzanie: 10 K
Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz
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389Katalog skrócony

Dane techniczne oraz zamawianie
MTZ - Sprężarki tłokowe - R407F - 50 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018-4 45 540 0,70 890 0,83 1320 0,96 1850 1,08 2490 1,20 3260 1,30 4170 1,39 5230 1,44

MTZ022-4 45 810 0,86 1270 1,02 1840 1,18 2540 1,33 3400 1,48 4410 1,61 5620 1,72 7030 1,80

MTZ028-4 45 1030 1,09 1660 1,31 2420 1,54 3320 1,76 4390 1,97 5650 2,15 7130 2,31 8830 2,42

MTZ032-4 45 1310 1,22 2010 1,46 2850 1,70 3860 1,94 5050 2,17 6450 2,38 8080 2,56 9970 2,71

MTZ036-4 45 1610 1,49 2430 1,76 3390 2,04 4520 2,32 5860 2,57 7410 2,81 9210 3,01 11290 3,16

MTZ040-4 45 1930 1,71 2850 2,02 3920 2,34 5170 2,65 6620 2,94 8300 3,21 10250 3,44 12480 3,63

MTZ050-4 45 2090 1,88 3160 2,24 4470 2,58 6060 2,90 7970 3,19 10240 3,44 12910 3,67 16020 3,85

MTZ056-4 45 2180 2,04 3340 2,40 4770 2,78 6500 3,16 8590 3,51 11080 3,84 14020 4,11 17460 4,33

MTZ064-4 45 2670 2,38 4040 2,84 5700 3,31 7730 3,78 10180 4,22 13100 4,63 16540 4,97 20580 5,25

MTZ072-4 45 3060 2,74 4570 3,21 6410 3,71 8640 4,21 11310 4,69 14480 5,14 18190 5,53 22520 5,85

MTZ080-4 45 3790 3,23 5560 3,84 7650 4,44 10140 5,04 13070 5,61 16500 6,13 20490 6,60 25100 7,01

MTZ100-4 45 4090 4,01 6270 4,73 8840 5,42 11900 6,07 15500 6,66 19740 7,18 24680 7,59 30400 7,89

MTZ125-4 45 5520 5,07 8160 5,88 11360 6,73 15220 7,58 19830 8,41 25290 9,17 31700 9,84 39130 10,38

MTZ144-4 45 6730 5,92 9840 6,85 13530 7,81 17910 8,78 23090 9,72 29160 10,60 36220 11,36 44370 11,99

MTZ160-4 45 7420 6,70 10820 7,75 14870 8,84 19670 9,95 25320 11,05 31950 12,13 39650 13,16 48540 14,12

MTZ200-4 45 8200 8,01 12500 9,45 17700 10,84 23800 12,14 31000 13,33 39500 14,35 49400 15,18 60800 15,78

MTZ250-4 45 11000 10,14 16300 11,76 22700 13,46 30400 15,16 39700 16,81 50600 18,34 63400 19,67 78300 20,75

MTZ288-4 45 13500 11,85 19700 13,69 27100 15,62 35800 17,57 46200 19,45 58300 21,19 72400 22,73 88700 23,98

MTZ320-4 45 14800 13,40 21700 15,50 29700 17,68 39300 19,90 50600 22,11 63900 24,27 79300 26,32 97100 28,23

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 0 K
Przegrzanie: 10 K
Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407F - 60 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018-4 45 650 0,84 1060 0,99 1580 1,15 2220 1,30 2990 1,44 3910 1,57 5010 1,67 6280 1,73

MTZ022-4 45 970 1,04 1520 1,22 2210 1,41 3050 1,60 4070 1,77 5300 1,93 6740 2,06 8430 2,16

MTZ028-4 45 1240 1,30 1990 1,57 2900 1,84 3980 2,11 5270 2,36 6780 2,58 8550 2,77 10600 2,91

MTZ032-4 45 1580 1,46 2420 1,75 3430 2,04 4630 2,33 6060 2,60 7740 2,85 9700 3,07 11960 3,25

MTZ036-4 45 1930 1,79 2910 2,12 4070 2,45 5430 2,78 7030 3,09 8890 3,37 11060 3,61 13550 3,79

MTZ040-4 45 2320 2,05 3420 2,43 4700 2,81 6200 3,18 7940 3,53 9970 3,85 12300 4,13 14980 4,36

MTZ050-4 45 2500 2,26 3790 2,69 5370 3,10 7270 3,48 9560 3,82 12290 4,13 15490 4,40 19220 4,62

MTZ056-4 45 2610 2,44 4010 2,88 5720 3,34 7800 3,79 10310 4,22 13300 4,61 16830 4,94 20950 5,19

MTZ064-4 45 3210 2,85 4840 3,41 6840 3,97 9280 4,53 12210 5,07 15710 5,55 19850 5,97 24690 6,30

MTZ072-4 45 3680 3,28 5490 3,86 7690 4,45 10370 5,05 13570 5,63 17370 6,17 21830 6,64 27030 7,02

MTZ080-4 45 4540 3,88 6670 4,60 9180 5,33 12170 6,05 15680 6,73 19800 7,36 24590 7,92 30120 8,41

MTZ100-4 45 4910 4,81 7520 5,67 10610 6,51 14270 7,29 18600 8,00 23690 8,61 29610 9,11 36480 9,47

MTZ125-4 45 6630 6,08 9790 7,06 13630 8,07 18260 9,10 23800 10,09 30350 11,00 38040 11,80 46960 12,45

MTZ144-4 45 8080 7,11 11810 8,22 16240 9,38 21500 10,54 27710 11,67 34990 12,72 43460 13,64 53240 14,39

MTZ160-4 45 8900 8,04 12990 9,30 17850 10,61 23600 11,94 30390 13,27 38340 14,56 47580 15,79 58250 16,94

MTZ200-4 45 9800 9,62 15000 11,34 21200 13,01 28600 14,57 37200 15,99 47400 17,22 59200 18,22 73000 18,94

MTZ250-4 45 13300 12,17 19600 14,11 27300 16,15 36500 18,19 47600 20,17 60700 22,00 76100 23,61 93900 24,90

MTZ288-4 45 16200 14,22 23600 16,43 32500 18,75 43000 21,08 55400 23,34 70000 25,43 86900 27,27 106500 28,77

MTZ320-4 45 17800 16,08 26000 18,60 35700 21,21 47200 23,88 60800 26,53 76700 29,12 95200 31,59 116500 33,88

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 0 K
Przegrzanie: 10 K
Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz
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MTZ - Sprężarki tłokowe - R407C - 50 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -15 -10 -5 0 5 10 15

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018 45 1 180 0,82 1 750 0,94 2 430 1,04 3 240 1,13 4 180 1,20 5 270 1,25 6 530 1,30

MTZ022 45 1 770 1,07 2 490 1,24 3 330 1,39 4 320 1,50 5 460 1,60 6 790 1,67 8 310 1,73

MTZ028 45 2 160 1,30 3 110 1,52 4 220 1,72 5 520 1,89 7 030 2,03 8 770 2,13 10 800 2,21

MTZ032 45 2 710 1,50 3 740 1,75 4 940 1,95 6 330 2,12 7 940 2,27 9 800 2,38 11 900 2,48

MTZ036 45 3 270 1,81 4 400 2,10 5 710 2,36 7 200 2,57 8 920 2,73 10 900 2,86 13 100 2,95

MTZ040 45 3 890 2,18 5 150 2,48 6 610 2,74 8 290 2,98 10 200 3,18 12 400 3,35 15 000 3,48

MTZ044 45 3 390 2,21 4 770 2,47 6 420 2,72 8 390 2,94 10 700 3,14 13 400 3,28 16 500 3,38

MTZ050 45 3 880 2,42 5 450 2,74 7 330 3,04 9 570 3,32 12 200 3,57 15 300 3,78 18 800 3,94

MTZ056 45 4 460 2,67 6 260 3,05 8 420 3,43 11 000 3,78 14 000 4,10 17 500 4,38 21 500 4,60

MTZ064 45 5 020 2,91 7 060 3,36 9 490 3,80 12 400 4,22 15 700 4,61 19 600 4,96 24 100 5,25

MTZ072 45 5 850 3,30 8 110 3,81 10 800 4,32 13 900 4,80 17 600 5,25 21 900 5,64 26 700 5,98

MTZ080 45 6 850 3,76 9 380 4,35 12 400 4,93 15 800 5,48 19 900 6,00 24 500 6,46 29 800 6,85

MTZ100 45 7 870 4,81 11 000 5,47 14 800 6,04 19 300 6,52 24 500 6,92 30 700 7,26 37 800 7,56

MTZ125 45 11 500 6,13 15 500 6,97 20 100 7,69 25 600 8,31 31 900 8,84 39 300 9,30 47 700 9,69

MTZ144 45 12 700 7,07 17 000 7,92 22 200 8,70 28 200 9,42 35 300 10,04 43 500 10,58 52 900 11,01

MTZ160 45 15 400 8,21 20 200 9,20 25 800 10,09 32 500 10,91 40 300 11,68 49 400 12,42 59 900 13,16

MTZ200 45 15 700 9,61 22 000 10,94 29 600 12,08 38 600 13,03 49 100 13,84 61 400 14,53 75 500 15,11

MTZ250 45 23 000 12,26 30 900 13,93 40 200 15,37 51 100 16,61 63 800 17,68 78 500 18,59 95 400 19,38

MTZ288 45 25 300 14,13 34 000 15,83 44 400 17,41 56 500 18,83 70 600 20,09 87 000 21,16 105 900 22,02

MTZ320 45 30 700 16,43 40 300 18,39 51 700 20,17 65 100 21,81 80 700 23,36 98 800 24,85 119 700 26,32

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 8,3 K
Przegrzanie: 11,1 K
Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

MTZ - Sprężarki tłokowe - R407C - 60 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -15 -10 -5 0 5 10 15

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

MTZ018 45 1690 1,03 2420 1,20 3260 1,33 4250 1,42 5380 1,49 6680 1,54 8170 1,57

MTZ022 45 2320 1,32 3170 1,52 4170 1,68 5340 1,82 6710 1,93 8290 2,02 10120 2,10

MTZ028 45 3160 1,77 4190 1,96 5430 2,14 6910 2,30 8680 2,45 10760 2,58 13190 2,71

MTZ032 45 3590 1,94 4700 2,17 6030 2,37 7620 2,57 9510 2,74 11730 2,89 14320 3,03

MTZ036 45 3900 2,21 5130 2,54 6630 2,86 8450 3,15 10620 3,41 13180 3,63 16160 3,80

MTZ040 45 4310 2,46 5890 2,81 7740 3,18 9890 3,54 12400 3,90 15290 4,23 18610 4,52

MTZ050 45 5310 2,92 7120 3,32 9300 3,66 11910 3,95 15010 4,19 18660 4,38 22940 4,53

MTZ056 45 6050 3,24 8120 3,69 10610 4,07 13580 4,40 17100 4,69 21230 4,96 26040 5,22

MTZ064 45 6620 3,64 9050 4,14 11880 4,56 15170 4,93 18970 5,27 23340 5,58 28350 5,89

MTZ072 45 7840 4,25 10560 4,88 13750 5,43 17480 5,91 21800 6,33 26800 6,70 32530 7,03

MTZ080 45 8480 4,80 11490 5,47 15000 6,08 19130 6,64 23990 7,15 29710 7,64 36400 8,10

MTZ100 45 10390 5,95 14170 6,79 18630 7,47 23870 8,02 30010 8,48 37140 8,88 45370 9,25

MTZ125 45 14650 7,79 19270 8,75 24670 9,63 30960 10,43 38260 11,15 46680 11,82 56340 12,45

MTZ144 45 16610 8,78 21990 9,90 28140 10,88 35190 11,73 43240 12,47 52430 13,11 62860 13,68

MTZ160 45 18680 9,98 24390 11,22 31060 12,42 38850 13,54 47890 14,57 58320 15,46 70290 16,19

MTZ200 45 20770 11,91 28330 13,57 37250 14,93 47750 16,04 60020 16,96 74290 17,76 90740 18,49

MTZ250 45 29310 15,57 38550 17,50 49340 19,26 61910 20,85 76510 22,31 93360 23,65 112680 24,90

MTZ288 45 33220 17,56 43980 19,80 56280 21,76 70370 23,46 86480 24,94 104850 26,23 125710 27,36

MTZ320 45 37360 19,95 48770 22,44 62120 24,84 77690 27,09 95770 29,13 116640 30,91 140590 32,38

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
Dochłodzenie: 8,3 K
Przegrzanie: 11,1 K
Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie
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NTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 50 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -45 1) -40 1) -35 1) -30 2) -25 2) -20 2) -15 2) -10 2)

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

NTZ048 45 190 0,35 420 0,59 710 0,84 1 240 1,09 1 700 1,34 2 240 1,57 2 860 1,79 3 570 1,99

NTZ068 45 520 1,02 870 1,28 1290 1,54 2110 1,81 2785 2,09 3570 2,38 4490 2,68 5540 2,99

NTZ096 45 – – 910 1,29 1 420 1,67 2 430 2,09 3 360 2,53 4 510 2,99 5 900 3,47 7 550 3,97

NTZ108 45 – – 1120 1,57 1770 2,03 3010 2,49 4080 2,95 5340 3,40 680 3,85 8530 4,29

NTZ136 45 – – 1 570 2,27 2 360 2,86 3 890 3,47 5 200 4,08 6 750 4,69 8 570 5,29 10 710 5,87

NTZ215 45 1 190 2,31 2 240 3,17 3 540 4,08 5 970 5,01 8 030 5,94 10 440 6,86 13 220 7,72 16 420 8,52

NTZ271 45 2 120 3,57 3 470 4,61 5 140 5,66 8 380 6,73 11 050 7,81 14 190 8,90 17 840 10,00 22 040 11,10

NTZ430 45 2 370 4,61 4 480 6,33 7 080 8,15 11 930 10,02 16 060 11,89 20 880 13,71 26 450 15,44 32 840 17,04

NTZ542 45 4 240 7,14 6 940 9,21 10 290 11,32 16 760 13,46 22 110 15,62 28 380 17,80 35 670 19,99 44 080 22,20

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
1) Przegrzanie: 10 K		  Dochłodzenie: 0 K	 Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz
2) Temperatura ssania: 20 °C	 Dochłodzenie: 0 K	 Napięcie: 400 V / 3 / 50 Hz

NTZ - Sprężarki tłokowe - R404A / R507A - 60 Hz
Tabela wydajności
Typ

To -45 1) -40 1) -35 1) -30 2) -25 2) -20 2) -15 2) -10 2)

Tc Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe Qo Pe

NTZ048 45 220 0,40 500 0,71 850 1,02 1480 1,33 2040 1,62 2690 1,89 3440 2,13 4310 2,33

NTZ068 45 610 1,20 1020 1,51 1530 1,82 2490 2,14 3290 2,47 4220 2,81 5290 3,16 6530 3,53

NTZ096 45 – – 890 1,40 1630 1,96 2960 2,54 4160 3,12 5560 3,70 7190 4,24 9050 4,75

NTZ108 45 – – 1240 2,04 2040 2,51 3530 3,04 4860 3,62 6440 4,24 8290 4,88 10460 5,53

NTZ136 45 – – 1690 2,65 2720 3,31 4620 4,03 6260 4,80 8170 5,60 10380 6,44 12920 7,31

NTZ215 45 1400 2,72 2640 3,74 4170 4,81 7040 5,91 9480 7,01 12320 8,09 15600 9,11 19380 10,05

NTZ271 45 2500 4,22 4090 5,44 6070 6,68 9890 7,94 13040 9,21 16740 10,50 21050 11,80 26010 13,10

NTZ430 45 2800 5,44 5280 7,47 8350 9,62 14080 11,82 18950 14,03 24640 16,18 31210 18,22 38750 20,10

NTZ542 45 5000 8,43 8180 10,87 12140 13,36 19780 15,88 26090 18,43 33490 21,00 42090 23,59 52010 26,20

To: Temperatura parowania w [°C]
Tc: Temperatura skraplania w [°C]
Qo: Wydajność chłodnicza w [W]
Pe: Pobór mocy w [kW]
1) Przegrzanie: 10 K		  Dochłodzenie: 0 K	 Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz
2) Temperatura ssania: 20 °C	 Dochłodzenie: 0 K	 Napięcie: 400 V / 3 / 60 Hz

Dane techniczne oraz zamawianie
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System oznaczania i Wymiary

MTZ / NTZ 
1 cylinder

MTZ / NTZ 
2 cylindry

MTZ / NTZ 
4 cylindry

Tandem MTZ / NTZ
2 x 4 cylindry

Oznaczenia

Sprężarka pojedyńcza [mm]
Typ D H H1 H2

1 cylinder 224 333 / 358 263 68

2 cylindry 288 413 265 74

4 cylindry 352 519 / 540 233 128

Tandem [mm]
Typ D H W

2 x 4 cylindry 515 544 / 565 925 –

Typ sprężarki Opcja

Króciec olejowy i wziernik oleju

Generacja

Napięcie zasilania silnika:
	 1:	 208 – 230 V / 1 ~ / 60 Hz
	 3:	 200 – 230 V / 3 ~ / 60 Hz
	 4:	 400 V / 3 ~ / 50 Hz & 460 V / 3 ~ / 60 Hz
	 5:	 220 – 240 V / 1 ~ / 50 Hz
	 6:	 230 V / 3 ~ / 50 Hz
	 7:	 500 V / 3 ~ / 50 Hz & 575 V / 3 ~ / 60 Hz
	 9:	 380 V / 3 ~ / 60 Hz

Olej poliestrowy

Moc silnika

Pojemność skokowa

Typ sprężarki:
	 NT:	Nowe niskotemperaturowe sprężarki 
		  tłokowe

Środek smarny:
	 Z:	 Olej poliestrowy

Pojemność skokowa:
w [cm3/obr]

Wskaźnik indeksu:
UL

Indeks wersji rozwojowej: 
wskazujacy modyfikacje sprężarki

Wersja wyposażenia: 
(R1: przyłącza Rotolock, króciec wyrównywania
oleju i wziernik)

Zabezpieczenie silnika:
	 L:	 wewnętrzne zabezpieczenie silnika

Kod napięcia zasilania silnika


