MIGHTY

PUMP ™

Pompa reczna do oczyszczania uktadow odprowadzania skroplin

Zastosowanie

« wszelkie typy uktadéw odprowadzania skroplin

e zbiorniki nadmiarowe
e rury
* iwieleinnych

Charakterystyka

Mighty Pump to prosty i szybki sposéb na catkowite usuniecie zatoréw ze
szlamu z uktadéw odprowadzania skroplin, bez koniecznosci uzywania butli
z azotem czy innych drogich urzadzen.

Lekka, wykonana z wytrzymatego PVC pompa wytwarza cisnienie
wystarczajgco duze, aby szybko usungc zatory ze szlamu, plesni oraz brudu
z wszelkiego typu uktadéw odprowadzania skroplin.

Mighty Pump dziata dwustronnie,
prézniowego zasysania zatorow. Moze zatem by¢ stosowana zaréwno na
zewnatrz jak i wewnatrz pomieszczen czy budynkéw. Znajduje ponadto
zastosowanie przy oprdznianiu wody stojgcej w tacach skroplin, zbiornikach
nadmiarowych (réwniez grzejnikéw wodnych), rurach czy toaletach.

Mighty Pump jest wyposazona w elastyczne weze wejsciowe i wyjsciowe,
umozliwiajgce podtaczenie do standardowych linii odprowadzania skroplin
(w zestawie réwniez adapter %”) a takze dwa zawory zwrotne, ktére
umozliwiajg przeptyw w obie strony, zabezpieczajac jednak przed cofaniem
sie przettaczanej wody. Zawiera oznaczenia przeptywu informujace o tym,

jak podtaczy¢ weze.

Mighty Pump jest pompg wielokrotnego uzytku, moze by¢ w tatwy sposéb
umyta poprzez przeptukanie czystg woda.

tj. moze by¢ uzyta do wypychania lub

Mighty Pump moze wypychac lub zasysac zatory. Z powodzeniem moze by¢ uzyta
w pomieszczeniu lub na zewnqtrz.
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