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Spare parts for electric expansion valve

Types AKV 10P, AKV 10PS (AKV 10 / AKVH 10 retrofit)

English, German, French, Spanish, Italian,
Brasilian Portugese, Chinese, Russian

AKV 10P0 - AKV 10P7

AKV 10PS4 - AKV 10PS7

Y

10mm/0.24in

7

06A3aTeNbHO 3aMEHATD.

CAUTION! Never use AKV 10P0-7 orifice / armature kits for AKV 10PS5-7 or vice versa. Always replace wear parts if disassembling.

VORSICHT! Niemals Diisen-/Ankersdtze der Modelle AKV 10P0-7 fiir die Modelle AKV 10PS5-7 (und umgekehrt) verwenden. Beim Demontierten stets Verschlei3teile austauschen.
ATTENTION! Ne jamais utiliser les kits d'induit/d’orifice AKV 10P0-7 pour AKV 10PS5-7 ou vice versa. Toujours remplacer les piéces d’usure en cas de démontage.

iPRECAUCION! Los kits de orificio/armadura para tipos AKV 10P0-7 no son compatibles con los tipos AKV 10PS5-7, ni viceversa. Las piezas sujetas a desgaste deben sustituirse siempre que
sea preciso desmontar la valvula.
ATTENZIONE! Non utilizzare mai i kit orificio/armatura di AKV 10P0-7 per AKV 10PS5-7 , o viceversa. Sostituire sempre le parti soggette a usura se vengono smontate.

CUODADO! Nunca utilize kits de orificio/pistdo AKV 10P0-7 para AKV 10PS5-7 - ou vice-versa. Substitua sempre as pecas desgastadas ao desmontar.

EB&! 218 AKV 10P0-7 A/ EREMSAKY 10PS5-7 iBF. 9 MRRT WA S IR IRER .

BHUMAHMUE! Ctporo 3anpelyaeTcsa UCnonb3oBaTb KOMNNEKTbl Apoccens/apmatypbl AKV 10P0-7 ana AKV 10PS5-7 unu Hao60poT. B cnyyae pa36opKu UsHaluvBaemble ieTanm Heo6xoanumo

AKV 10P0 - AKV 10P3
Orifice kit 1
Disensatz 1

Kit d'orifice 1

Kit de orificio 1

Kit orificio 1

Kit de orificios 1
MOEH

KomnnekT gpoccens 1

AKV 10P4 - AKV 10P7
Orifice kit 2
Disensatz 2

Kit d'orifice 2

Kit de orificio 2

Kit orificio 2

Kit de orificios 2
MOEM 2
Komnnekt gpoccens 2

gee8
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Orifice no.
Disen-Nr.
Orifice n°

N. orificio
Orificion.
Orificio n°
RORS

[poccenb N@

Danfoss
68F665.10

AKV 10P0 - AKV 10P7

10Nm/
7.4 ft-Ibf

Danfoss
687659.10
Danfoss
68F820.10
Danfoss
68F653.10

Armature kit 3
Ankersatz 3

Kit d’induit 3

Kit de armadura 3
Kit armatura 3
Kit do pistao3
fREN 3

KomnnekT apmatypbi 3

AKV 10-1 - AKV 10-7
AKVH 10-0 - AKVH 10-6
(Retrofit)

—» AKV 10P0 - AKV 10P7

10Nm/
7.4 ft-Ibf

Danfoss

Sempre troque o orificio!
WIRERA !
Heobxoanmo o6azatenbHo
3aMeHATb fpoccenb!
75Nm/
@ i

(‘@;j)

Always change the orifice!
Stets die Diise austauschen!
Toujours remplacer l'orifice !
iCambie siempre el orificio!
Sostituire sempre l'orificio!
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Ancien Nouveau
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|BER SR
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AKV 10P0 - AKV 10P7
Filter Kit 4
Filtersatz 4

Kit filtre 4

Kit de filtro 4

Kit filtro 4

Kit de filtro 4
TIEREEM 4

KomnnekT ¢punbrpa 4

AKV 10P0 - AKV 10P7
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AKV 10PS4 - AKV 10PS7
Orifice kit 5

Disensatz 5

Kit d'orifice 5

Kit de orificio 5

Kit orificio 5

Kit de orificios 5
ROEMHS

Komnnekt gpoccensa 5

AKV 10PS4 - AKV 10PS7
Filter Kit 6

Filtersatz 6

Kit filtre 6

Kit de filtro 6

Kit filtro 6

Kit de filtro 6
HiEREH6

KomnnekT punbrpa 6

AKV 10PS4 - AKV 10PS7

Piston no.
Kolben-Nr.
Piston n®
N.° piston
Pistone n.
Pistdo n°
EERS

MopueHb N2

Danfoss
68F814.10

Nm/

55 ft-Ibf

AKV 10PS4 - AKV 10PS7
[AKV 10-4 - AKV 10-7]
[AKVH 10-4 - AKVH 10-6]

Armature kit 7
Ankersatz 7

Kit d'induit 7

Kit de armadura 7
Kitarmatura 7
Kit do pistao 7
HREM7

Komnnekr apmatypbi 7

Danfoss.
68F640.10

AKV 10PS4 - AKV 10PS7

Danfoss
68F814.10

Nm/

55 ft-Ibf

AKV 10-4 - AKV 10-7,
AKVH 10-4 - AKVH 10-7
(Retrofit) —» AKV 10PS4 - AKV 10P7

Old New

Alt Neu
Ancien Nouveau
Antiguo Nuevo
Vecchio Nuovo
Antigo Novo
[=ES3 R
Crapsbit HoBbiit

AKV 10-4 - AKV 10-7
AKVH 10-4 - AKVH 10-7
(Retrofit)

Dan
68781810

—» AKV 10PS4 - AKV 10P7

Always change the orifice!
Stets die Dise austauschen!
Toujours remplacer l'orifice !
iCambie siempre el orificio!
Sostituire sempre l'orificio!
Sempre troque o orificio!
IR !
Heobxoaumo obs3atenbHO

i 3ameHATb ipoccenb!

10Nm/

—>

Danfoss
AGBF303.11

O-ring mandatory.
Joint torique obligatoire.
O-ring obbligatorio.

O-ring obrigatdrio.
NIRE RO,

%Off

0O-Ring zwingend erforderlich

Debe instalarse una junta térica

Mounting and Dismounting of standard coil

On

Ein ‘
Marche

ON

on
Ligado
FF

Bkn.

Aus

Arrét

OFF

off
desligado

BbIKN.

YnnoTtHuTenbHoe KONbUO ABnAeTCA 06s3aTeNbHbIM.

Mounting and Dismounting of UL coil

UL coil off

UL-Spule Aus

Bobine UL Arrét —

Bobina UL OFF —

Bobina UL off

Bobina da UL desligado

UL &8 ES

KaTtywka UL BbIK/I. on
Ein
Marche
ON
on
Ligado
7
Bkn.

Recommended to reduce vibrations, not required for sealing.

Wird empfohlen, um Vibrationen zu reduzieren; nicht fiir die Dichtung erforderlich.
Recommandé pour réduire les vibrations, non requis pour I'étanchéité.

Se recomienda instalar una junta tdrica para minimizar las vibraciones, aunque no se
requiere para garantizar el sellado

Raccomandata per ridurre le vibrazioni, non richiesta per la messa a tenuta.
Recomenda-se que se reduza as vibragoes, nao necessarias para a vedagao.
FEBMRATHMIRE , FHIERATE,

PekomeHAayeTcA ANA CHUKEHNA BUBpaLWii, B Ciyyae NNoMOUpoBaHUA He TpebyeTca.

Newer power before coil is mounted.
Spannungsversorgung erst einschalten, wenn die Spule montiert ist.
Alimentation plus récente avant le montage de la bobine.

No conecte la fuente de alimentacién antes de instalar la bobina.

Non avviare prima che la bobina non sia stata montata.
Monta-se uma bobina nunca energizada antes.
SRR, BRELE.

CTPOFO 3anpeuaeTca nofaBaTb NUTaHME A0 MOHTaXa KaTyLKW.|

Filter removal tool
Filter-Austauschwerkzeug

Outil de dépose du filtre
Herramienta de extraccion de filtro
Attrezzo per la rimozione del filtro
Ferramenta de remogao de filtro
idiERRREH TR

WHCTpyMeHT Ana nseneyeHna ¢punbrpa

«—

Press the tool gently down in the filter and
pull it out. Carefully clean the bottom of the
valve housing before installing a new filter.
The smaller hole/diameter in the filter goes
down first.

Driicken Sie das Werkzeug vorsichtig

nach unten in den Filter und ziehen Sie es
dann heraus. Reinigen Sie vor dem Einbau
eines neues Filters den unteren Teil des
Ventilgeh&uses griindlich. Der Filter wird mit
dem Teil voran eingebaut, der die kleinere
Offnung/den kleineren Durchmesser
aufweist.

Enfoncez doucement l'outil dans le filtre

et retirez ce dernier. Nettoyez avec soin le
fond du boitier de vanne avant d'installer un
nouveau filtre. Le diametre/trou le plus petit
du filtre doit étre inséré en premier.
Presione la herramienta con cuidado para
introducirla en el filtro y tire a continuacién.
Limpie bien el extremo inferior de la carcasa
de la valvula antes de instalar un filtro
nuevo. El orificio/ didmetro mas pequefio
del filtro debe quedar orientado hacia abajo.
Premere l'attrezzo delicatamente nel filtro
ed estrarlo. Pulire accuratamente il fondo
del corpo della valvola prima di installare un
nuovo filtro. Il foro/diametro piu piccolo nel
filtro deve essere inserito per primo.

Prima a ferramenta cuidadosamente

para baixo no filtro e retireo. Limpe
cuidadosamente a parte inferior da carcaca
da valvula antes de instalar um filtro novo.
O menor orificio/diametro do filtro passa
primeiro.
BIERTERREZSIERA, B
RIH, (5 ERFIRER, BRETIE
2. R TLIRE ER/NFLIR/BR.
AKKypaTHO NPUXMUTE MHCTPYMEHT

B dunbTpe 1 n3snekute ero. Nepep
YCTaHOBKOW HOBOTO GpUbTPa TLaTeNIbHO
OUNCTUTE HUXKHIOK YaCTb Kopryca KnanaHa.
®unbTp onyckaeTcs BHU3 oTBEpCTEM/
[aMeTPOM MeHbLUEro pasmepa.
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