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Kontroluj koszty instalacji i serwisowania i bądź gotów na czynniki chłodnicze przyszłości

Nowa stacja zaworowa ICF 15-4: 
Niewielka, modułowa i uniwersalna

Jedna niewielka 
platforma —

6 
różnych 
konfiguracji



Pełna modułowość  
w jednej, niewielkiej platformie zaworowej

Zespół zaworów

ICFE 20H + ICFS 20ICM 20 + ICFS 20

ICFE 20H + ICFR B 20ICFE 20 + ICFO 20

ICFA 20 + ICFS 20 ICFA 20 + ICFN 20



Bogactwo możliwości dzięki

MODUŁOWEJ
konstrukcji zaworu

Dzięki wbudowanemu zaworowi 
odcinającemu, filtrowi siatkowemu  
i dwóm uniwersalnym gniazdom stacja 
zaworowa ICF 15-4 pozwala uzyskać 
sześć różnych konfiguracji — a 
wszystko to w ramach jednej platformy, 
która jest łatwa w montażu i 
pozbawiona ryzyka zwiększonego 
spadku ciśnienia.

Jedna stacja zaworu dla wszystkich 
obiegów chłodniczych
Stacja zaworu ICF 15-4 pozwala na 
zastosowanie czynników chłodniczych 
o niskim i wysokim ciśnieniu roboczym. 
Może być wykorzystywana w rurociągach 
z ciekłym lub gazowym czynnikiem, pod 
wysokim lub niskim ciśnieniem. Idealnie 
nadaje się do użytku z następującymi 
czynnikami chłodniczymi: CO2, NH3  
i HFC/HCFC.  
Pozwala na stosowanie wysokiego 
ciśnienia roboczego na poziomie 52 bar, 
jak również wysokich temperatur.

Instalacja łatwiejsza niż kiedykolwiek
Stacja zaworu ICF 15-4 charakteryzuje się 
spawanymi połączeniami i niewielkimi 
rozmiarami, dzięki czemu nie wymaga 
dużo miejsca, a jej instalacja przebiega 
w sposób prosty i bezpieczny. Modułowa 
konstrukcja bez kołnierzy zapewnia 
szybkie serwisowanie oraz proste 
przeprowadzanie modernizacji  
i wymiany. Pozwala to znacznie obniżyć 
ogólny koszt eksploatacji systemu.

Wspólny program części zamiennych
Firma Danfoss opracowała model ICF 15-4 
z myślą o wspólnym programie części 
zamiennych z pozostałymi produktami 
z linii Flexline™. Dla klienta oznacza to 
bezpośrednie i miarodajne korzyści  
w postaci niewielkiej liczby 
magazynowanych część zamiennych 
— a mniejsza liczba części to większa 
oszczędność.

Stacja zaworowa dostępna jest także  
w wersji z kołnierzami ułatwiającymi 
modernizację zaworów 
elektromagnetycznych i filtrów 
siatkowych (EVRA/FA). Dostępne 
modele modernizacyjne: ICF 15  
EVRAT i ICF 20 EVRAT. 

Rozszerzenie linii produktów ICF Flexline™
Do uznanej grupy stacji zaworowych ICF Flexline™, które zostały zainstalowane 
już w ponad 25 000 zakładów na całym świecie, dołączyła nowa, mniejsza 
wersja ICF 15-4. Model ICF 15-4 jest dostępny z różnego rodzaju przyłączami 
o rozmiarze DIN 15 i DIN 20.

Modernizacja

Spawane
bezpośrednio

Wymiana zaworów EVRA/FA na ICF



Opis produktu

Każdy typ ICF 15-4 jest wyposażony w zawór odcinający i moduł z filtrem 
siatkowym. Pozostałe dwa gniazda przeznaczone do różnych modułów, 
pozwalają uzyskać łącznie aż sześć różnych konfiguracji, w zależności od 
indywidualnych wymogów:

Nr kat. Opis typu Połączenie

027L4532 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 15 D (½ cala)

027L4520 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 20 D (¾ cala)

027L4521 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20H + zawór odcinający ICFS 20 20 D (¾ cala)

027L4522 Zawór odcinający + filtr siatkowy + elektroniczny zawór rozprężny ICFA 20 + zawór odcinający ICFS 20 20 D (¾ cala)

027L4523 Zawór odcinający + filtr siatkowy + elektroniczny zawór rozprężny ICFA 20 + zawór odcinający/zwrotny ICFN 20 20 D (¾ cala)

027L4524 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20H + ręczny zawór regulacyjny ICFR B 20 20 D (¾ cala)

027L4525 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór silnikowy ICM 20 + zawór odcinający ICFS 20 20 D (¾ cala)

027L4537 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 Lut 22 D (/ cala) 

027L4526 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 15 SOC (½ cala) 

027L4527 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20H + zawór odcinający ICFS 20 15 SOC (½ cala) 

027L4528 Zawór odcinający + filtr siatkowy + elektroniczny zawór rozprężny ICFA 20 + zawór odcinający ICFS 20 15 SOC (½ cala) 

027L4529 Zawór odcinający + filtr siatkowy + elektroniczny zawór rozprężny ICFA 20 + zawór odcinający/zwrotny ICFN 20 15 SOC (½ cala) 

027L4530 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20H + ręczny zawór regulacyjny ICFR B 20 15 SOC (½ cala) 

027L4531 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór silnikowy ICM 20 + zawór odcinający ICFS 20 15 SOC (½ cala) 

027L4533 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 15 A (½ cala)

027L4535 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 20 A (¾ cala)

027L4536 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 Lut 22 A (/ cala) 

027L4534 Zawór odcinający + filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 + zawór ręczny ICFO 20 15 NPT (½ cala)

Nr kat. Opis typu Połączenie

027L4517 Filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 Kołnierzowe DN 15* 

027L4518 Filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20 Kołnierzowe DN 20* 

027L4519 Filtr siatkowy + zawór elektromagnetyczny ICFE 20H Kołnierzowe DN 20* 

ICF 15-4
Czynniki chłodnicze: 	 Możliwość stosowania z czynnikami HCFC, niepalnym HFC, NH3 oraz CO2
Maks. ciśnienie robocze (MWP): 	 52 bar (754 psi) 
Zakres temperatur: 	 -60/+120°C (-76/+248°F)

ICF EVRAT

Czynniki chłodnicze: 	 Możliwość stosowania z czynnikami HCFC, niepalnym HFC, NH3 oraz CO2
Maks. ciśnienie robocze (MWP): 	42 bar (609 psi) 
Zakres temperatur: 	 -40/+105°C (-40/+221°F)

Więcej informacji 
Chcesz poznać korzyści płynące z użytkowania nowej stacji zaworowej ICF 15-4? Więcej informacji można uzyskać  
u lokalnego dystrybutora lub przedstawiciela firmy Danfoss. Odpowiedzi na pytania techniczne można uzyskać na 
stronie www.danfoss.com/icf lub w lokalnym biurze sprzedaży firmy Danfoss.

*) Więcej informacji na temat połączeń można znaleźć w literaturze technicznej, w tabeli „Połączenia kołnierzowe”.



ICF 15-4:  
Małe jest piękne

Niewielkie rozmiary, modułowość i te same korzyści, które oferują większe 
stacje zaworowe ICF Flexline™: 

swoboda w projektowaniu i rozplanowaniu instalacji, mniejsza ilość 
zajmowanego miejsca (a tym samym mniejsze wymogi dotyczące izolacji) 
oraz możliwość użycia wysokociśnieniowych czynników chłodniczych. 

Bezpośrednie korzyści:
■■ Zastosowanie w instalacjach chłodnictwa przemysłowego o maksymalnym 

ciśnieniu roboczym 52 bar

■■ Możliwość stosowania następujących czynników chłodniczych: CO2,  
NH3 i HFC/HCFC

■■ Niewielkie rozmiary wiążą się z mniejszymi wymogami związanymi  
z materiałami izolacyjnymi oraz znacznie łatwiejszym projektowaniem  
i modernizacją instalacji

■■ Pełna kontrola nad kosztami instalacji i eksploatacji dzięki mniejszej liczbie 
części i połączeń

■■ Bezpośrednie spawanie do instalacji oznacza rzadsze serwisowanie  
i mniejsze prawdopodobieństwo konieczności ponownej regulacji

■■ Prostsze i szybsze projektowanie instalacji

■■ Dostępne także z kołnierzami do modernizacji zaworów EVRA (maksymalne 
ciśnienie robocze 42 bar)

■■ Sprawdzona jakość i niezawodność firmy Danfoss 

■■ Części wspólne z programem ICF
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Coolselector® 2 — nowy program do obliczeń w chłodnictwie przemysłowym
Coolselector®2 to nowy program firmy Danfoss służący do obliczeń i doboru 
elementów. Ma on na celu ułatwienie i przyspieszenie procedur doboru elementów we 
wszystkich projektach związanych z chłodnictwem przemysłowym. Coolselector® 2 to 
wyjątkowe narzędzie obliczeniowe i pomagające w podejmowanie decyzji 
przeznaczone dla wykonawców robót oraz projektantów instalacji chłodniczych. Oferuje 
ono kompletne obliczenia spadku ciśnienia, analizę konstrukcyjną rurociągów i 
zaworów, a także możliwość generowania raportów wydajnościowych. Program ten 
zastępuje dobrze znane oprogramowanie DIRcalc™ i udostępnia szereg nowych funkcji.

Aplikacja Danfoss IR
Darmowa aplikacja IR umożliwia łatwe wyszukiwanie numerów części zamiennych dla 
konkretnych zaworów firmy Danfoss stosowanych w chłodnictwie przemysłowym. Zawiera 
także opis wszystkich produktów z linii SVL Flexline™ oraz listę ich zalet,  
a także ciekawą grę.

Pobieranie trójwymiarowych symboli CAD
Katalog produktów na naszej stronie internetowej zawiera trójwymiarowe symbole i 
rysunki CAD do pobrania, które ułatwiąją projektowanie instalacji chłodniczych.

Narzędzie aplikacyjne dla chłodnictwa przemysłowego
Dzięki temu interaktywnemu pokazowi slajdów w formacie PowerPoint można 
zapoznać się ze wszystkimi detalami dotyczącymi dwustopniowych, amoniakalnych 
instalacji chłodniczych. Znajdują się tu szczegółowe przekroje i informacje na temat 
zaworów stosowanych w instalacjach wraz z linkami do literatury, filmów wideo  
i animacji pokazujących działanie produktów.

Przykłady zastosowań
Podręcznik przykładowych zastosowań stanowi nieocenioną pomoc na każdym etapie 
pracy z systemami chłodnictwa przemysłowego. Znaleźć tu można m.in. przykłady 
doboru metod kontroli dla różnych układów chłodniczych, konstrukcję tych układów 
oraz zalecane podzespoły. 

Odwiedź stronę www.danfoss.com/IR-tools — znajdziesz tam wszystkie niezbędne 
narzędzia.

Dział chłodnictwa przemysłowego firmy 
Danfoss

Dostęp do specjalistycznej wiedzy za 
jednym kliknięciem
Jeśli szukasz najwyższej jakości podzespołów oraz specjalistycznej wiedzy i pomocy, znajdziesz 
je w firmie Danfoss. Wypróbuj następujące darmowe narzędzia, które znacznie ułatwią Twoją pracę.


