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Nowy zawdr blokowy ICF Flexline™ ze stali nierdzewnej dla przemystu browarniczego

Stata kontrola temperatury

| przeptywu piwa:

Poznaj nowy zawor blokowy Danfoss
ICF Flexline™ ze stali nierdzewnej

Firma Danfoss przedstawia wykonang ze stali nierdzewnej wersje sprawdzonego zaworu blokowego ICF Flexline™
dla chtodnictwa przemystowego. Zastosowanie do instalacji zaworu blokowego ICF Flexline™ ze stali nierdzewnej
umozliwia projektantom i uzytkownikom uktadéw chtodniczych w przemysle browarniczym korzystanie z wielu
zalet tego typu zawordw oraz wykonywanie rurociggéw chtodniczych w catosci ze stali nierdzewnej.
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Zawor blokowy Danfoss ICF Flexline™ ze
stali nierdzewnej

Korzysci dla uzytkownikow

« Doskonale przystosowanie do pracy w instalacjach z CO2
Niski catkowity koszt utrzymania

+ Precyzyjna regulacja temperatury zapewniajaca optymalne
bezpieczenstwo zywnosci

+ Zgodnos¢ z czynnikami chtodniczymi przyjaznymi dla
srodowiska, takimi jak CO2
Mniejsza liczba spawéw oznacza minimalizacje ryzyka wyciekow

Korzysci dla wykonawcow

+ tatwa obstuga w ramach umoéw serwisowych

+ Jeden numer katalogowy utatwia zamawianie i obstuge
czesci zamiennych

+ Mniejsze wymagania dotyczace przestrzeni magazynowej

« Lekka i zwarta konstrukcja

+ Mnigjsza liczba spawéw oznacza minimalizacje ryzyka wyciekow

+ Petna swoboda projektowania uktadow

Wszystko w jednym miejscu

DWA +  Wymagany jest tylko jeden dostawca wszystkich typow elementéw

. « Jedyny zawdr blokowy ze stali nierdzewnej dostepny na rynku

spawy zamiast

szesciu lub wiecej + Innowacja rynkowego lidera w dziedzinie technologii chtodnictwa

+ Petna gama narzedzi wsparcia dostepna bezpfatnie

« Oparta na wyprébowanej i przetestowanej konstrukgji
zaworu blokowego ICF ze stali nierdzewnej

« Petna zgodnos¢ ze wszystkimi komponentami firmy Danfoss
wykonanymi ze stali nierdzewnej




Petny zakres produktow
ze stali nierdzewnej do
zastosowan w przemysle
browarniczym

Magazyn stodu
Selekcja i wazenie stodu

Syrop chmielowy Odzysk ciepta
(] @
Skrobia

Miedziana kadz Kadz zacierna
zacierna

Mtéto

Srutownik do stodu

Kociot
brzeczkowy

Zbiornik zlejem
wodnym

Filtr zacieru

We wszystkich procesach browarniczych
regulacja temperatury ma kluczowe
znaczenie dla zachowania jakosci i higieny.
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Oferta produktéw ze stali nierdzewnej
umozliwia teraz zastosowanie bezpiecz-
nych czynnikéw chtodniczych o wysokim
cisnieniu roboczym takich jak CO2

i amoniak, dzieki czemu linia produkcyjna
jest bardziej przyjazna dla srodowiska.
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Ten schemat przedstawia wybrane & v pmmmmmeeee
krytyczne procesy warzenia, w ktdrych i
produkty ze stali nierdzewnej firmy
Danfoss umozliwiajg uzyskanie
wyzszego poziomu bezpieczenstwa

i czystosci oraz znacznie wieksza
energooszczednosc.

Woda odtleniona

Woda odtleniona jest stosowana
jako czynnik w procesie fermentacji

i filtrowania. Jest rowniez uzywana

w procesach rozrzedzania, klarowania
i ptukania. Zastosowanie wody
odtlenionej wymaga niezwykle
precyzyjnej regulacji temperatury.
Medium chtodzacym jest zwykle
amoniak, CO: lub glikol etylenowy.

Schtadzanie piwa

Po fermentacji piwo musi by¢
przechowywane w doktadnie
regulowanej temperaturze w celu
zapewnienia dojrzewania i koricowej
jakosci produktu. Piwo musi zostac
szybko schtodzone, zanim pozostanie
na czas dojrzewania w butelce lub
beczce. Medium chfodzacym jest

zwykle amoniak, COz lub alkohol/woda.

Fermentacja

Precyzyjna fermentacja ma kluczowe
znaczenie dla uzyskania zadanego
smaku produktu i zawartosci alkoholu
— doktadna regulacja temperatury
jest absolutnie konieczna. Medium
chtodzacym jest zwykle amoniak, CO2
lub alkohol/woda.

Schladzanie brzeczki

Jakos¢ piwa zalezy od doktadnego
zadrozdzowania brzeczki. Aby
zapewni¢ odpowiednig dystrybucje
drozdzy, gotujaca sie brzeczka musi
zostac schtodzona bardzo szybko

i bardzo precyzyjnie. Medium
chtodzacym jest zwykle woda
lodowa, amoniak lub CO2.

Zadrozdzowanie

Regulacja temperatury jest sprawa
kluczowa, gdy niezbedne jest
prawidtowe zadrozdzowanie przed
fermentacja. Medium chtodzacym
jest zwykle amoniak lub CO2.

Nowy zawor blokowy Danfoss ICF Flexline™ Zawory upustowe OFV-SS ze stali
ze stali nierdzewnej nierdzewnej

Jeden zawor o trzech funkcjach:

Zaworu upustowego, odcinajacego

i zwrotnego. Cisnienierobocze do 52 bar.

ZaW6 r reg u Ia cyj ny 5:‘:@; r:iﬂiﬁ)gz ;g\l:/;ixrzsdcinajqco-zwrotny
REG-SA SS/REG-SB SS

Zawor odcinajacy Zawor zwrotny

Maks. cisnienie robocze: 52 bar g (754 psig)
Zakres temperatur: -60°C/+150°C (-76°F/+302°F).

Seria SVL SS Flexline™: SVA-5SS . = CHV-X 5§

Seria SVL SS Flexline™ obejmuje wiele zawordw ze stali
nierdzewnej sktadajgcych sie z jednego korpusu i wielu
roznych elementéw roboczych. Wszystkie elementy
robocze moga by¢ zamontowane do jednego z dwdch
typow korpuséw (prosty lub katowy), co pozwala na
magazynowanie mniejszej liczby czesci zamiennych
oraz szybkie i efektywne serwisowanie zawordw.

Zawory elektromagnetyczne EVRS i EVRST ze

stali nierdzewnej Zawory iglicowe ze stali nierdzewnej

Zawory elektromagnetyczne z trzema réznymi
rodzajami dziatania: bezposrednie, serwosterowane
i serwosterowane ze wspomaganiem otwarcia.
Cisnienie robocze do 52 bar w zakresie temperatur
od -40°C do +105°C, w zaleznosci od typu cewki.

Kompaktowe i lekkie zawory serwisowe

o solidnej konstrukgji i wysokim przeptywie.
Cisnienie robocze do 52 bar w zakresie
temperatur od -60°C do +150°C.




Przedstawiamy pierwszy na
Swiecie zawor blokowy ze
stali nierdzewnej

W przemysle browarniczym higiena i doktadna regulacja temperatury maja kluczowe
znaczenie dla prawidtowego przebiegu procesu produkcji. Wiele browaréw stosuje
czesto elementy ze stali nierdzewnej, ktore zapewniajq bezpieczne srodowiska produkcyjne
pozbawione korozji, a CO: jest czesto stosowany jako preferowany czynnik chtodniczy,
poniewaz jest znacznie bezpieczniejszy i o wiele bardziej energooszczedny w codziennym
uzytkowaniu.

Zastap wiele zaworéw jednym zaworem blokowym

Dzieki wprowadzeniu na rynek
nowego zaworu blokowego ICF

ze stali nierdzewnej firmy Danfoss
mozna projektowac i wykonywac
instalacje chtodnicze dla catych
browaréw wykonane w catosci ze stali
nierdzewnej. Zapewnia to wiekszg
energooszczednos¢ i higiene linii
produkcyjnych przy zachowaniu
doskonatej charakterystyki regulacji
temperatury.

Kompletna oferta produktow
ze stali nierdzewnej

Zawér blokowy ICF ze stali nierdzewnej
jest dostepny w dwdch wielkosciach,
ICF 20 ICF 25, i moze by¢ wyposazony
w przytacza roznych typow i wielkosci.
Nadaje sie doskonale do stosowania
ze wszystkimi innymi produktami
chtodniczymi ze stali nierdzewnej dla
przemystu browarniczego, takimi jak
seria SVL SS Flexline™ firmy Danfoss.
Petng oferte produktéw firmy Danfoss
ze stali nierdzewnej dla chtodnictwa
przemystowego zawiera ta broszura.

Jedna z gtéwnych zalet konstrukgji
zaworu blokowego ze stali nierdzewnej
typu ICF s3 jego kompaktowe wymiary.
Pojedynczy korpus zaworu do wielu
wktadow roboczych eliminuje potrzebe
montazu wielu pojedynczych
zawordw w rurociggu. Ogranicza to nie
tylko ztozonos¢ uktadu, ale i jego mase

— a Co jeszcze wazniejsze, pozwala
zmniejszy¢ liczbe wymaganych
spawow i, w konsekwencji, ograniczy¢
ryzyko wyciekéw. Instalacje, w ktorych
stosowane sg zawory blokowe ICF

ze stali nierdzewnej, sg znacznie
mniejsze, 0 wiele fatwiejsze w montazu
i obstudze oraz zdecydowanie bardziej
higieniczne niz pojedyncze produkty
konwencjonalne.
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Dziat chtodnictwa przemystowego firmy Danfoss

Dostep do specjalistycznej wiedzy jednym
kliknieciem

Jesli szukasz najwyzszej jakosci podzespotéw oraz specjalistycznej wiedzy i pomocy, znajdziesz je
w firmie Danfoss. Wyprobuj nastepujace bezptatne narzedzia, ktére znacznie utatwia Twoja prace.

DIRbuilder

Program DIRbuilder ma na celu utatwienie i usprawnienie proceséw doboru w projektach
z zakresu chtodnictwa przemystowego. Pozwala dobra¢ potrzebne zawory przez wybranie
ich z szerokiej puli opgji konfiguracyjnych. Biblioteka programu DIRbuilder obejmuje
wszystkie zawory firmy Danfoss przeznaczone dla chtodnictwa przemystowego. Jest ona
dostepna bezptatnie i nie wymaga dodatkowego oprogramowania.

Coolselector® 2 — nowe oprogramowanie do obliczen w chtodnictwie przemystowym
Coolselector® 2 to program obliczeniowy pomagajacy w doborze, przeznaczony dla
wykonawcow robot i projektantéw systemaow. Oferuje on kompletne obliczenia spadku
cisnienia, analize konstrukcyjng rur i zaworow, a takze mozliwo$¢ generowania raportow
wydajnosciowych. Program ten zastepuje dobrze znane oprogramowanie DIRcalc™

i udostepnia szereg nowych funkgji.

Aplikacja Danfoss IR
Darmowa aplikacja IR umozliwia tatwe wyszukiwanie numerdw czesci zamiennych dla
konkretnych zawordw firmy Danfoss stosowanych w chtodnictwie przemystowym.

Pobieranie tréjwymiarowych symboli CAD

Katalog produktéw na naszej stronie internetowej zawiera tréjwymiarowe symbole i rysunki
CAD do pobrania, ktére utatwiaja proces projektowania instalacji chtodniczych.

Aplikacja do chtodnictwa przemystowego

Dzieki interaktywnemu pokazowi slajdéw w formacie PowerPoint mozna zapoznac sie ze
wszystkimi szczegétami dotyczacymi amoniakalnej dwustopniowej instalacji chtodniczej.
Znajduja sie tu szczegdtowe przekroje i informacje na temat zawordw stosowanych w instalacjach
wraz z linkami do literatury, filmow wideo i animacji pokazujacych dziatanie produktow.

Przyktady zastosowan

Opis przyktadowych zastosowan stanowi nieoceniong pomoc na kazdym etapie pracy

z systemami chtodnictwa przemystowego. Znalez¢ tu mozna m.in. przyktady doboru metod
sterowania dla réznych uktadow chtodniczych, konstrukcje tych uktadéw oraz zalecane
podzespoty.

Odwiedz strone www.danfoss.com/IR-tools — znajdziesz tam wszystkie niezbedne narzedzia.

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sa wtasnoscig odpowiednich spotek. Danfoss, logotyp Danfoss sa
znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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