
Typoszereg TD1 T2 TUA TUB TCAE TCBE TR6 TGE TE

Cechy
•	 Przeznaczony	do	małych	
urządzeń

•	 Szeroki	zakres	temperatury

Standardowy	zawór	do	
różnorodnych	zastosowań

•	 Kompaktowa	konstrukcja	i	niewielka	waga
•	 Z	bimetalowymi	połączeniami	stal	/	miedź	do	szybkiego	lutowania

Z	podwójną	membraną	dla	
wydłużenia	żywotności

Dostępne	oddzielnie	-	
element	termostatyczny,	
korpus	i	dysza

G
łó

w
n

e 
za

st
os

ow
an

ia

Klimatyzacja

Transport chłodniczy

Meble chłodnicze

Maszyny do lodów

Chillery

Serwerownie

Chłodnie

Pompy ciepła

Chłodnictwo komercyjne
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Typ dyszy Stała Wymienna Wymienna Stała Wymienna Stała Stała Stała Wymienna

Przegrzanie Stałe / nastawne Nastawne Nastawne Nastawna Nastawna Nastawna Nastawna Nastawna Nastawna

Wyrównanie ciśnienia Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne

R407C TDZ 1 TDEZ 1 TZ 2 TEZ 2

TUA TUAE TUB TUBE TCAE TCBE

- TGEZ TEZ

R134a TDN 1 TDEN 1 TN 2 TEN 2 - TGEN TEN

R404A/R507 TDS 1 TDES 1 TS 2 TES 2 - TGES TES

R410A - - - - TR 6 TGEL -

Maksymalne ciśnienie pracy 34 bar 34 bar 34 bar (R410A:  42,5 bar) 34 bar (R410A:  42,5 bar)
34 bar (R410A:  

45,5 bar)
34 bar (R410A:  

45,5 bar)
45,5 bar 46 bar 28 bar
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Wydajność dla R407C
0,53 - 5,35 kW
0,15 -1,52 TR

0,91 - 19,7 kW
0,26 - 5,61 TR

0,49 - 14,0 kW
0,14 - 3,99 TR

0,49 - 14,0 kW
0,14 - 3,99 TR

17,8 - 25,3 kW
5,07 - 7,18 TR

17,8 - 25,3 kW
5,07 - 7,18 TR

10,65 - 24,6 kW
3,0 - 7,0 TR

9,67 - 122,0 kW
2,74 - 34,7 TR

10,8 - 233,2 kW
3,1 - 66,3 TR

Zakres temperaturowy

-40 do 10 oC -40 do 10 oC -40 do 10 oC -40 do 10 oC -40 do 10 oC -40 do 10 oC -40 do 15 oC -40 do -10 oC -40 do 10 oC

- -40 do -5 oC -40 do -5 oC -40 do -5 oC -40 do -5 oC -40 do -5 oC - - -40 do -5 oC

- -40 do -15 oC -40 do -5 oC -40 do -15 oC -40 do -15 oC -40 do -15 oC - - -40 do -15 oC

- -60 do -25 oC -60 do -25 oC -60 do -25 oC -60 do -25 oC -60 do -25 oC - - -60 do -25 oC

-25 do 10 oC - - - - - - -25 do -10 oC -

- - - - - - - -30 do -15 oC -

-25 do 15 oC - - - - - - - -

Typ korpusu Kątowy / prosty Kątowy Prosty Kątowy / prosty Prosty Kątowy / prosty Prosty Prosty Katowy / prosty

Przyłącza Miedziane, lutowane
SAE kołnierzowe / miedziane, 

lutowane
Bimetalowe, lutowane Bimetalowe, lutowane

Bimetalowe, 
lutowane

Bimetalowe, 
lutowane

Miedziane, lutowane 
/ kołnierzowe / wersja 

gwintowana

Miedziane, lutowane / koł-
nierzowe / podoring / pod 

uszczelkę teflonową

Mosiężne lutowane / skręca-
ne lutowane / kołnierzowe 

do wspawania

Atesty UL (tylko kątowe) GOST / EAC GOST GOST GOST GOST UL / GOST UL / GOST GOST
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ły Element termostatyczny Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Korpus Mosiądz Mosiądz Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Mosiądz Mosiądz Mosiądz

Czujnik i rurka kapilarna Miedź Stal nierdzewna bar Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

TERMOSTATYCZNE ZAWORY ROZPRĘŻNE


