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Danfoss Cooling | Sterownik parownikowy EKE 400

Regulacja przemystowych
urzadzen chtodniczych
Latwiejsza niz kiedykolwiek przedtem

Sterownik parownikowy EKE 400 marki Danfoss zaprojektowano specjalnie
dla przemystowych i duzych komercyjnych uktadow chtodniczych, z mysla
0 znacznym skréceniu czasu instalacji i obnizeniu kosztow.

Wspomaga on optymalizacje trybu chtodzenia i sekwencji odszraniania,
czyniac prace parownika efektywna, bezpieczng i bezproblemowa.
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EKE 400
Sterownik
parownikowy

Nowy regulator EKE 400 zaprojektowano specjalnie na potrzeby
sterowania pracg parownikdw w przemystowych uktadach
chtodniczych - zaréwno matych, jak i duzych. W oparciu o strukture
rozproszonego systemu sterowania (DCS), zaawansowane algorytmy
regulacji oraz kreator szybkiej nastawy i uruchomienia, sterownik
EKE 400 wydatnie skraca czas instalacji uktadu automatyki, obniza
koszty i przyczynia sie do poprawy bezpieczenstwa i efektywnosci
eksploatacji urzadzen.

Sterownik parownikowy EKE 400 kompleksowo zawiaduje praca
parownika, optymalizujac tryb chtodzenia i odszraniania (w ukfadach
amoniakalnych, na CO2 i z czynnikami HFC/HCFC). Nadaje sie do
sterowania odszranianiem zaréwno parownikow zalanych, jak
i zasilanych cisnieniowo* oraz pozwala na realizacje réznych metod,
wiacznie z odszranianiem goracymi parami (z regulacja cisnienia
lub drenazu skroplin) oraz za pomoca grzatek elektrycznych i cieczy.

tatwy w uzyciu kreator umozliwia szybkie wprowadzenie kluczowych
nastaw i szybkie uruchomienie uktadu, zas predefiniowane procedury
zapewniaja niezawodnos¢ chtodzenia i odszraniania. Sterownik EKE
400 zaprojektowano specjalnie dla jak najlepszego wykorzystania
mozliwosci zawordw marki Danfoss. Jednakze regulator pracuje
réwniez z zaworami innych producentéw.

Sterownik EKE 400 wyposazono w mozliwo$¢ transmisji danych
w  protokole MODBUS, co umozliwia jego integracje ze
scentralizowanym ukfadem sterowania opartym na nadrzednym
sterowniku programowalnym (PLC). Wszakze moze on réwniez
pracowac samodzielnie.

Cechy szczegélne Charakterystyka

Napiecie zasilania 85-265V AC, 50/60 Hz
20-60V DC
24V AC + 15%, 50/60 Hz

8 wejéc analogowych Analogowe sygnaty pomiarowe wybierane parametrem
(Al) Up to 8 Pt 1000, or NTC — temperatura

Up to 8 0-1V/0-5V/0-10V

Up to 4 0-20mA/4-20A

4 ON/OFF (natezenie 20 mA)

8 wejsc cyfrowych (DI)  Styki beznapieciowe

8 wyjsc cyfrowych (DO) 6 wyjs¢ przekaznikowych
2 normalnie rozwarte
4 styki przetaczne
2 wyjscia poétprzewodnikowe (wymagany AC)

0-10VDC

4 wyjscia analogowe
(AO)

Transmisja danych

MODBUS RTU (RS 485) do komunikacji z PLC
oraz CANbus do komunikacji wewnetrznej
miedzy kilkoma EKE 400 lub opcjonalnie

ze zdalnym panelem sterujgcym typu MMIGRS2.

Dopuszczenia CE, UL

Wiecej informacji o nowym sterowniku parownikowym

Danfoss EKE 400 znajdziesz na stronie eke400.danfoss.com
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Przeznaczony dla
chtodnictwa przemystowego

Specjalizowany sterownik parownikowy kompleksowo
i optymalnie zawiadujacy trybem chtodzenia i odszraniania

Jeden sterownik dla kazdego parownika
Dla matych i duzych ukfadéw

Mozliwos¢ sterowania procesem odszraniania parownikéw
zalanych i zasilanych ci$nieniowo*

Realizacja r6znych metod odszraniania: goragcymi parami,
elektrycznie badz ciecza

X
Rozproszony system sterowania (DCS) oznacza nizsze koszty

instalowania w poréwnaniu do scentralizowanych uktadéw
z nadrzednymi sterownikami programowalnymi (PLC)

Ekonomiczne instalowanie
i fatwe nastawianie

tatwy w uzyciu kreator umozliwia szybkie wprowadzenie
kluczowych nastaw, redukujac koniecznos¢ programowania
PLC przy instalacji.

Narzedzia firmy Danfoss umozliwiajg kopiowanie nastaw
do wielu sterownikéw EKE 400

Sterownik przystosowany specjalnie do jak najlepszego
wykorzystania mozliwosci zaworéw marki Danfoss

Pracuje takze z zaworami innych producentéw

Protokoét komunikacji MODBUS umozliwia integracje
z centralnym uktadem sterowania z PLC

CANbus umozliwia pofgczenie i skoordynowanie pracy kilku
sterownikow EKE 400

Mozliwos¢ samodzielnej pracy, bez nadrzednego sterownika PLC

N

Rozwigzanie standaryzowane, o wysokiej elastycznosci

Optymalne bezpieczenstwo
i efektywnos¢

Predefiniowane procedury dla niezawodnego chtodzenia
i odszraniania

Zgodnos¢ z wymogami lIAR w zakresie odszraniania goragcymi
parami

Kreator wspomagajacy wtasciwy dobdr zaworéw
do konkretnych parownikéw

Mniejsze znaczenie doswiadczenia obstugi w programowaniu
sterownikéw PLC

v Kompleksowe rozwiazanie
firmy Danfoss

Jeden punkt kontaktowy w kwestiach zwigzanych z zaworami
/ napedami / czujnikami / sterownikami

* Prosimy o kontakt z firma Danfoss

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze
moga ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale sg wtasnoscia
odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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