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WYKRYWACZE GAZOW PALNYCH

Doskonale sprawdzq sie w testowaniu amoniakalnych systemdéw chtodniczych oraz uktadéw wykorzystujacych palne, weglowodorowe czynniki
chtodnicze. A takze w wielu innych zastosowaniach.

URZADZENIA CHLODNICZE | KLIMATYZACYJNE

komponenty automatyki przemystowe]

TIF 8900-E

Cechy: Czutosé
e Technologia czujnikéw poétprzewodnikowych, co przektada Acetylen 50 ppm
sie na diuga zywotnos¢ i precyzje izobutan (R600a) 500 ppm
¢ Nadaje sie do wykrywania gazu znakujgcego (95% azotu i 5% Metan 500 ppm
WOdOt:l.f) Etan (R170) 500 ppm
e Czutosé do 5 ppm Propan (R290) 500 ppm
¢ Regulowana czutosé Etylen 500 ppm
— e Sygnat QZw[e’kowy }mltujq;y I|<.:zn|.k Gelgefo (zwek;zoqqco sie Wodér 500 ppm
czestotliwosé w miare zblizania sie do Zrédta WyC|eku) Eter motylowy 500 ppm
¢ Diody LED informujgce o intensywnosci wycieku Chiorek winylu 5 ppm
¢ Elastyczna sonda o diugosci ok. 41 cm
A ) Chlorek metylu 5 ppm
e Automatyczne nagrzewanie (Czos nagrzewania ok. 30 ) .
Siarkowodor 5 ppm
Sek%md‘) . - Aceton 50 ppm
e Zasilanie akumulatorowe (w zestawie 2 akumulatorki Ni-Cad
48V Metanol 50 ppm
8V oraz fadowarka) k&) 0
e Czas ciqgtej pracy - ok. 4 godz. Ameonia ppm
Benzyna Tppm
Chlor 1ppm

Centrala:

51-117 Wroctaw, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl

Oddziaty:

Automatyczne wytgczanie w celu oszczedzania baterii
Czutosé: ponizej 50 ppm (propan, izobutan, metan)
Dtugos¢ sondy: ok 30 cm

www.wigmors.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl

tlenek etylenu

= — ) :

ACCU-TOOLS el-320 (B rccuroos

Cechy: Wykrywa:

e Prosta obstuga jednym przyciskiem Propan (R290) metanol

* Dwatryby czutosci,umozliwiajgce szybkie i tatwe lokalizowanie metan etanol
duzych i matych wyciekow amoniak (R717) nafta

e Czujnik o dtugiej zywotnosci gaz ziemny woddr

e Wizualny oraz dzwiekowy sygnat wykrywania nieszczelnosci zobutan (R600a)  benzyna

e Automatyczna kalibracja heksan Gceton

¢ Zasilanie: 2 baterie AA acetylen iinne

* Czas pracy na komplecie baterii: 1 godzin benzen

* Wskaznik niskiego poziomu baterii butan (R600)

rozpuszczalniki przemystowe

rozciericzalniki do farb

39-200 Debica, ul. Parkowa 10, tel. 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 Gorzéw WIlkp., ul. Podmiejska 32, tel. 95 725 75 04, gorzow@wigmors.pl; 40-106 Katowice
ul. Weglowa 7, tel. 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 Koszalin, ul. Gnieznieriska 76, tel. 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 31-416 Krakéw, ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel.12 446 45 45, krakow@wigmors.pl; 71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 8, tel. 91489 84 20, szczecin@wigmors.pl; 33-110 Tarnéw, ul. Kochanowskiego 47, tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl; 53-662 Wroctaw, ul. Srodkowa 3a, tel. 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl




