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chłodnictwo klimatyzacja
automatyka

przemysłowa

PROFESJONALNY KOMBINEZON do ochrony skóry i odzieży 
przed działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych

Typ 3 i 4

Wygodny, lekki i elastyczny kombinezon pokryty powłoką polietylenową o wysokiej gęstości (HDPE) 
na podłożu polietylenowym (PE). Stanowi skuteczne zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem 
wielu powszechnie stosowanych środków chemicznych.

Zalety:
•	 całkowicie nieprzepuszczalne, klejone taśmą szwy doskonale chronią 

przed wnikaniem cieczy, par, aerozoli czy kurzu, zwiększając przy tym 
wytrzymałość kombinezonu

•	 podwójny zamek z patką zabezpieczają przed przedostaniem się 
szkodliwych substancji, a przy tym ułatwiają zakładanie i zdejmowanie

•	 kaptur wykonany z 3 elementów – dzięki czemu lepiej dopasowuje 

Przykłady zastosowań:
•	 rozpylanie różnego rodzaju środków chemicznych w przemyśle i rolnictwie
•	 czyszczenie zbiorników z chemikaliami
•	 transport i dystrybucja środków chemicznych
•	 likwidacja odpadów i wycieków chemicznych

Szyte	i	klejone	łączenia

Norma Opis

EN 340 Odzież ochronna – wymagania ogólne

EN 13034 Typ 6: Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi

EN 13982 Typ 5: Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi

EN 14605 Typ 3 i 4: Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi

EN 14126 Odzież ochronna. Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

EN1149-5 Odzież ochronna - właściwości elektrostatyczne

Zgodność z normami:

Rozmiar Wzrost Obwód kl. piers.

S 164 – 170 cm 84 – 92 cm

M 170 – 176 cm 92 – 100 cm

L 176 – 182 cm 100 – 108 cm

Tabela rozmiarów:
Rozmiar Wzrost Obwód kl. piers.

XL 182 – 188 cm 108 – 116 cm

XXL 188 – 194 cm 116 – 124 cm

XXXL 194 – 200 cm 124 – 132 cm

się do głowy i pozwala na większą swobodę ruchów; umożliwia również wygodniejszą pracę przy 
korzystaniu z maski

•	 duże, wyściełane ochraniacze kolanowe zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy
•	 gumki ściągające na kapturze, rękawach i nogawkach
•	 dodatkowe wstawki w kroku zwiększają swobodę ruchów, zabezpieczają przed otarciami oraz 

zwiększają wytrzymałość kombinezonu
•	 antyelektrostatyczny


