
chłodnictwo klimatyzacja
automatyka 

przemysłowa

Centrala:
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, e-mail: biuro@wigmors.pl
 
Oddziały:
39-200 Dębica, ul. Parkowa 10, tel./fax 14 670 00 21, debica@wigmors.pl; 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Podmiejska 32, tel./fax 95 725 75 04; gorzow@wigmors.pl; 40-106 Katowice, ul. Węglowa 7  
tel./fax 32 356 11 60, katowice@wigmors.pl; 75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 76, tel./fax 94 346 06 06, koszalin@wigmors.pl; 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 122/1, tel./fax 12 446 45 45 
krakow@wigmors.pl; 33-300 Nowy Sącz, ul. Węgierska 231a, tel./fax 18 262 16 16, nowy.sacz@wigmors.pl; 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 183, tel./fax 61 841 14 88, poznan@wigmors.pl  
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 8, tel/fax 91 489 84 20; szczecin@wigmors.pl; 33-110 Tarnów; ul. Kochanowskiego 47, tel./fax 14 629 63 63, tarnow@wigmors.pl; 53-337 Wrocław, ul. Szczęśliwa 44  
tel./fax 71 333 25 67, wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl; 53-662 Wrocław, ul. Środkowa 3a, tel./fax 71 359 34 77, wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl  •  www.chlodnictwo-sklep.pl

ZESTAW MANOMETRÓW 83272
do czynnika chłodniczego R-1234yf

• Manometry o średnicy 8,9 cm ułatwiają odczyt parametrów
• Skala ciśnienia w Bar/PSI, skala temperatury w˚C/ ˚F
• Tłoki zaworów typu „free- floating” ograniczają zużycie o-ringów
• Manometry łatwe do ponownej kalibracji, dla zapewnienie najwyższej dokładności
• Duży wziernik dla wizualnego sprawdzenia przepływu czynnika
• Aluminiowy korpus wyposażony w 3 przyłącza żeńskie 12 mm SAE J2888
• Czerwony i niebieski wąż z przyłączami męskimi 12 mm po obu stronach, zgodnie ze standardami SAE J2888, EPA, SAE i UL
• Żółty wąż z przyłączem 12 mm po jednej stronie i 1/2 x 16 LH ACME po drugiej - zgodnie z SAE J2888
• Szybkozłącza dla czynnika R-1234yf na wysoką i niską stronę z przedłużoną tuleją zabezpieczającą przed rozłączeniem 

spełniają normy SAE J639 i J2888

• korpus z manometrami, wyposażony w zawory tłokowe
• 3 węże 60 cm z przyłączamni dla czynnika R-1234yf
• 2 szybkozłącza do czynnika R-1234yf

W zestawie:

Cechy:

dwuzaworowy, dwudrogowy


