
SPRĘŻARKI PÓŁHERMETYCZNE I OTWARTE

BOCK



HG

HGZ

•	 Przeznaczone	do	klimatyzacji	oraz	do	chłodnictwa	średnio-	i	niskotemperaturowego
•	 Chłodzone	parami	czynnikia	chłodniczego
•	 7	rozmiarów	z	25	stopniami	wydajności	od	5,4	do	281,3	m³/h	(50	Hz)	
•	 Smarowanie	za	pomocą	pompy	olejowej
•	 System	płyt	zaworowych	mexxFlow®	2.0,	poprawiających	wydajność
•	 Wysokowydajne	silniki	elektryczne	najnowszej	generacji
•	 Silnik	elektryczny	łatwy	do	wymiany	dzięki	mocowaniu	suwakowemu
•	 Zabezpieczenie	silnika	elektrycznego
•	 Elektroniczne	zabezpieczenie	silnika	oraz	cyfrowy	regulator	wydajności	(wybrane	modele)

•	 Dwustopniowe	sprężarki	HGZ,	oparte	na	sprężarkach	serii	HG,	przeznaczone	do	
wydłużonego	chłodzenia	niskotemperaturowego

•	 6-cylindrowe,	dostępne	w	dwóch	wersjach,	z	opcjonalną		lub	wstępnie	zamontowaną	
chłodnicą	międzystopniową

•	 3	stopnie	wydajności	od	93,7	do	122,4	m³/h	(50	Hz)

HA
•	 Przeznaczone	do	chłodzenia	niskotemperaturowego
•	 Zwiększona	wydajność	i	szeroki	zakres	zastosowań
•	 Silnik	i	głowice	cylindrów	chłodzone	powietrzem	za	pomocą	zintegrowanego	wentylatora	
•	 Czynnik	chłodniczy	zasysany	bezpośrednio	przez	sprężarkę,	dzięki	czemu	nie	jest	dodatkowo	
podgrzewany	przez	silnik	-	co	skutkuje	znacznym	wzrostem	wydajności	

•	 3	modele	o	10	stopniach	wydajności	od	11,1	do	57,7	m³/h	(50	Hz)
•	 Smarowanie	za	pomocą	pompy	olejowej
•	 Wysokowydajny,	wymienny	silnik	najnowszej	generacji

EX-HG (ATEX)
•	 Przeznaczone	do	pracy	w	strefach	zagrożonych	wybuchem	(strefa	1	i	2)
•	 Zgodność	z	normami	ATEX/IECEx
•	 7	modeli	o	25	stopniach	wydajności	od	5,4	do	281,3	m³/h	(50	Hz)
•	 Konstrukcja	oparta	o	sprężarki	HG,	z	licznymi	modyfikacjami	bezpieczeństwa	(m.in.	konstrukcja	

przeciwwybuchowa	komponentów	elektrycznych,	kompensacja	potencjału	przełączeniowego,	
przeciwwybuchowa	skrzynka	zaciskowa,	monitorowanie	pokryw	cylindrów	za	pomocą	
specjalnego	termostatu	zabezpieczającego	przed	przegrzaniem)

•	 Smarowanie	za	pomocą	pompy	olejowej
•	 Do	syntetycznych	i	węglowodorowych	czynników	chłodniczych



HA-LG

•	 Do	stosowania	chłodnictwie	średnio-	i	niskotemperaturowym	oraz	w	pompach	ciepła
•	 Do	czynników	chłodniczych	HFO	(klasa	A2L)	oraz		syntetycznych	czynników	HFC	(A1)
•	 Konstrukcja	oparta	na	sprężarkach	serii	HG,	chłodzonych	parami	czynnika,	dostosowana	do	
wymagającej	pracy	z	czynnikami	chłodniczymi	HFO

•	 Dostępne	w	7	rozmiarach	i	25	stopniach	wydajności,	od	5,4		do	281,3	m3/h	(50	Hz)
•	 Łatwo	wymienny	silnik
•	 Smarowanie	za	pomocą	pompy	olejowej

•	 Doskonałe	do	niezawodnego	chłodzenia	niskotemperaturowego
•	 Do	czynników	chłodniczych	HFO	(klasa	A2L)	oraz	syntetycznych	czynników	HFC	(A1)
•	 Zwiększona	wydajność	i	szeroki	zakres	zastosowań	
•	 Konstrukcji	 oparta	 na	 sprężarkach	 HA,	 chłodzonych	 powietrzem,	 dostosowana	 do	 wymagającej	
pracy	z	czynnikami	chłodniczymi	HFO	(m.in.	optymalny	mechanizm	napędowy,	uszczelnienia)

•	 3	rozmiary	o	10	stopniach	wydajności	od	11,1	do	57,7		m³/h	(50	Hz)
•	 Silnik	i	głowice	cylindrów	chłodzone	powietrzem	za	pomocą	zintegrowanego	wentylatora	
•	 Czynnik	 chłodniczy	 zasysany	 bezpośrednio	 przez	 sprężarkę,	 dzięki	 czemu	 nie	 jest	 dodatkowo	
podgrzewany	przez	silnik	-	co	skutkuje	znacznym	wzrostem	wydajności

•	 Do	pracy	z	węglowodorowymi	czynnikami	chłodniczymi	(HC),	jak	R290	i	R1270
•	 7	wielkości	sprężarek	z	25	poziomami	wydajności,	od	5.4	do	281.3	m³/h	(50	Hz)
•	 Konstrukcja	oparta	na	sprężarkach	HG,	z	licznymi	modyfikacjami	bezpieczeństwa	i	zoptymalizowana	
do	pracy	z	węglowodorami

•	 Zabezpieczenie	silnika	INT69
•	 Z	węglowodorami	mogą	pracować	również	wszystkie	sprężarki	serii	EX-HG	(ATEX).

•	 Sprężarki	do	pracy	z	CO2,	transkrytyczne	i	podkrytyczne,	o	szerokim	zakresie	wydajności
•	 Wszechstronne	zastosowanie	-	od	niskotemperaturowych	instalacji	przemysłowych,	przez	chłodzenie	
w	supermarketach	i	systemy	klimatyzacji	w	transporcie	aż	po	wysokotemperaturowe	pompy	ciepła

•	 Wariant	LT	do	zastosowań	podkrytycznych	z	wysokimi	ciśnieniami	roboczymi	i	spoczynkowymi
•	 Sprężarki	transkrytyczne	-	4	wielkości	z	19	stopniami	wydajności	od	1,7	do	38,2	m³/h	(50	Hz)
•	 Sprężarki	podkrytyczne	-	4	wielkości	o	17	stopniach	wydajności,	od	1,6	do	49,2	m³/h	(50	Hz)
•	 Smarowanie	za	pomocą	pompy	olejowej
•	 Zwarta	i	lekka	konstrukcja	oraz	niski	poziom	hałasu	i	wibracji

HG-HC

HGX CO2

HG-LG



•	 Aluminiowe	sprężarki,	idealne	do	chłodnictwa	mobilnego
•	 Doskonale	nadają	się	do	montażu	na	dachach	pojazdów	dzięki	o	40%	mniejszej	wadze	(od	
sprężarek	żeliwnych)	oraz	niskiemu	profilowi

•	 Specjalny	system	zarządzania	olejem	zapewnia	sprawną	pracę	nawet	podczas	wjeżdżania	na	
strome	wzniesienia

•	 Specjalne	systemy	płyt	zaworowych	dla	chłodnictwa	mobilnego
•	 Najwyższa	klasa	ochrony	przeciwpożarowej	HL3,	co	oznacza	najwyższy	poziom	bezpieczeństwa		
w	systemach	klimatyzacji	w	kolejnictwie	i	transporcie

•	 Smarowanie	ciśnieniowe	za	pomocą	pompy	olejowej
•	 Wersje	2-	i	4-cylindrowe	z	wysoce	wydajnymi	4-	i	2-biegunowymi	silnikami	elektrycznymi
•	 Dostępne	dla	czynników	R134a,	R513A,	R450A,	R448/9A,	R404A,	R407A/C/F

•	 Przeznaczone	do	klimatyzacji	autobusów	i	pociągów,	a	także	do	chłodnictwa	transportowego
•	 Wersje	2-,	4-	i	6-cylindrowe,	o	12	stopniach	wydajności,	od	233	do	980	cm3	(1450	rpm)
•	 Dostępne	dla	czynników	R134a,	R513A,	R1234yf	oraz	R452A,	R404A,	R407C
•	 Specjalne	systemy	płyt	zaworowych	do	chłodzenia	autobusów	i	transportu	chłodniczego
•	 Odporny	na	zużycie	i	trwały	zespół	napędowy
•	 Korbowody	z	kutego	aluminium	zapewniają	maksymalną	stabilność	i	wytrzymałość
•	 Możliwość	regulacji	wydajności	w	zależności	od	zapotrzebowania

HG (dla transportu)

FK (sprężarki otwarte)

wigmors.pl chlodnictwo-sklep.pl

Centrala:

51-117 Wrocław
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

39-200 Dębica
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21 
debica@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 32
tel. 95 725 75 04
gorzow@wigmors.pl

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE
Komponenty automatyki przemysłowej

40-106 Katowice 
ul. Węglowa 7
tel. 32 356 11 60 
katowice@wigmors.pl

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 76
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

33-110 Tarnów
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

53-662 Wrocław 
ul. Środkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

Oddziały:

W ofercie posiadamy również części zamienne do sprężarek Danfoss BOCK.

http://www.wigmors.pl
http://www.chlodnictwo-sklep.pl

