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oczyszczacz  
powietrza



SP-45AN
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1~ / 50 / 220-240
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U R Z Ą D Z E N I A  M O B I L N E   |   O C Z Y S Z C Z A C Z  P O W I E T R Z A

CECHY

	· Generator anionów
	· Automatyczna detekcja jakości powietrza
	· System wielokrotnej filtracji
	· Filtry: HEPA i węglowy
	· Tryb ultracichy
	· Niskie zużycie energii
	· Timer
	· 2-letnia gwarancja

AKCESORIA W ZESTAWIE

	· Filtr HEPA
	· Aktywny filtr węglowy
	· Filtr bawełniany

AKCESORIA OPCJONALNE

	· SPF-45H14 wymienne filtry przeciwpyłkowe

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL

Zalecana powierzchnia pomieszczenia m2

Zasilanie Fazy / Hz / V

Wydajność oczyszczania m3/godz.

Poziom ciśnienia akustycznego (w odl. 1 m) dB(A)

Wymiary (szer × wys × dł) / Waga netto mm/kg

Zakres temperatur pracy °C

oczyszczacz  
powietrza przestrzeń i powietrze 

w harmonii
... dla czystego i pełnego kolorów świata
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akcesoria 
do urządzeń 
sinclair
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SWC-02C

SWC-05W

SWC-07

SWC-04C

A K C E S O R I A

centralny sterownik i timer 
tygodniowy SCC-36
Kompatybilny z serią UNI SPLIT, UNI SPLIT 2, 
serią MULTI VARIABLE oraz jednostkami ściennymi 
wyposażonymi w sterownik przewodowy.

	· Centralny sterownik z ekranem dotykowym
	· Możliwość podłączenia 36 jednostek 

wewnętrznych
	· Przyjazny dla użytkownika interfejs
	· Timer tygodniowy
	· Możliwość kontrolowania pojedynczych jednostek 

oraz wszystkich jednostek równocześnie

sterowniki przewodowe
SWC-02C
SWC-02C dla serii MULTI VARIABLE, dla jednostek 
ściennych oraz serii konsola (z wyłączeniem serii SKY). 
Sterownik jest podłączany bezpośrednio do jednostki 
wewnętrznej. Służy również jako bramka MODBUS.

	· Adresowanie jednostek dla centralnego / zdalnego 
sterowania

	· Wyświetlanie statusu jednostki i kodów błędów
	· Bramka MODBUS
	· Timer dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy
	· Przewód komunikacyjny w zestawie

SWC-04C
Dla jednostek wewnętrznych MULTI VARIABLE, 
jednostek ściennych i serii konsola (z wyłączeniem 
serii SKY). Pilot przewodowy umożliwia sterowanie 
za pomocą WiFi do jednostek, które nie posiadają 
tego modułu - kasetonowych oraz przypodłogowo - 
podsufitowych serii MULTI VARIABLE.

	· Zintegrowany moduł WiFi
	· Adresowanie jednostek dla centralnego / zdalnego 

sterowania
	· Blokada dziecięca
	· Funkcja auto-restartu
	· Bramka MODBUS
	· Przewód komunikacyjny w zestawie

SWC-05W
Dla jednostek serii UNI SPLIT 2

	· Zintegrowany moduł WiFi
	· Adresowanie jednostek dla centralnego / zdalnego 

sterowania
	· Wyświetlanie statusu jednostki i kodów błędów
	· Blokada dziecięca

SWC-07
Dla jednostek serii UNI SPLIT 2

	· Timer tygodniowy
	· Zintegrowany moduł WiFi
	· Adresowanie jednostek dla centralnego / zdalnego 

sterowania
	· Wyświetlanie statusu jednostki i kodów błędów
	· Blokada dziecięca
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sterownik pracy 
naprzemiennej SCMI-03S
Sterownik pracy naprzemiennej dla klimatyzatorów 
pracujących w serwerowniach.

	· Dla 2 klimatyzatorów pracujących w tym samym 
pomieszczeniu

	· Naprzemienna praca jednostek
	· Uruchamianie drugiej jednostki w przypadku 

niewystarczającej wydajności
	· Sygnalizacja przekroczenia temperatury granicznej

bramka Bacnet SBG-01
Bramka Bacnet umożliwia sterowanie zewnętrzne 
za pośrednictwem protokołu Bacnet. Jedna 
bramka może komunikować się z maksymalnie 255 
jednostkami wewnętrznymi. Połączenie odbywa się za 
pośrednictwem SWC-02C, SWC-04C lub SMG-01.

bramka Modbus SMG-01
	· Umożliwia komunikację jednostek wewnętrznych 

serii UNI SPLIT oraz UNI SPLIT 2 za pośrednictwem 
protokołu Modbus

	· Może być użyty do podłączenia zewnętrznego 
systemu sterowania, który wykorzystuje protokół 
MODBUS lub do podłączenia sterownika 
centralnego SCC-36

	· Oprogramowanie sterujące nie znajduje się 
w zakresie dostawy.

interfejs alarmowy SAI-01
SAI-01 to zewnętrzny, oddzielnie zasilany moduł, który można 
podłączyć do linii komunikacyjnej klimatyzatora naściennego 
w celu wskazania stanu pracy lub awarii klimatyzatora. 
Przeznaczony dla klimatyzatorów SIH+SOH-xxBIX oraz 
ASP-xxBI.

moduł diagnostyczny SDT-RAC
	· Dla jednostek ściennych (z wyłączeniem serii SKY), 

MULTI VARIABLE i serii UNI SPLIT 2
	· Diagnostyka jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
	· Wyświetlanie parametrów pracy
	· Test płyty głównej wewnętrznej i zewnętrznej jednostki podczas 

awarii komunikacji
	· Przejrzysty dla użytkownika (tylko 3 przyciski)
	· Prosty wyświetlacz (4 wiersze)
	· Podłączany do zacisków jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej
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FILTR Z KATALIZATOREM LTC

Filtr mechaniczny przechwytuje aerozol i cząsteczki, 
oczyszczając powietrze wewnątrz pomieszczenia, katalizuje 
i rozkłada do 80% amoniaku, siarkowodoru oraz aldehydu. 
Ten filtr jest stały, może być stosowany przez długi okres 
czasu, nie wymaga regeneracji, jest zmywalny, po umyciu 
zachowuje swoje pierwotne właściwości. Występuje we 
wszystkich typach klimatyzatorów ściennych.

FILTR KATECHINOWY SAF-OPWC

Katechina jest dodatkiem zawierającym doskonałą 
antyutleniającą i dezynfekującą powłokę pozyskaną 
z naturalnej zielonej herbaty. Za pomocą enzymów, jądro 
benzenu wchłania i eliminuje nieprzyjemny zapach. Filtr 
doskonale sprawdza się przy długotrwałej sterylizacji 
i filtracji kurzu. Eliminuje powyżej 95% bakterii gronkowca 
złocistego.

AKTYWNY FILTR WĘGLOWY SAF-OPWA

Aktywny filtr węglowy, dzięki swym właściwościom 
fizycznym i chemicznym wiąże cząsteczki zarówno 
w powietrzu jak i w cieczach. Aktywny węgiel sprawia, 
że filtr w krótkim czasie może pochłaniać szkodliwe gazy 
takie jak benzen, formaldehyd czy amoniak.

FILTR FOTOKATALITYCZNY SAF-OPWP

Filtr fotokatalityczny redukuje nieprzyjemne zapachy 
i zarazki poprzez światło ultrafioletowe. Skutecznie 
oczyszcza powietrze i utrzymuje je w świeżości. Tytan TiO2 
zawarty w tym filtrze ma silne działanie fotokatalityczne, 
ale jest również przyjazny dla środowiska. Usuwa 
z powietrza ponad 90% kwasu octowego, formaldehydu, 
amoniaku i ponad 70% odnawialnych zanieczyszczeń.

O P C J O N A L N E  F I LT R Y  Z D R O W O T N E

FILTR Z JONAMI SREBRA SAF-OPWS

Jest to nowa odmiana 
wysokowydajnego produktu 
sterylizującego. Jon srebra jest 
bezwonny, a jego używanie nie niesie 
za sobą żadnych skutków ubocznych. 
Sam jon odnawia się po sterylizacji, 
jest wytrzymały i może powstrzymać 
dalszy rozwój bakterii. Filtr jest 
bezpieczny i przyjazny środowisku 
pomimo wysokich właściwości 
bakteriobójczych (usuwa ponad 99% 
bakterii). Jon srebra silnie przyciąga 
bakterie i mikroorganizmy, przechodzi 
przez membranę komórki i sprawia, 
że bakterie przestają być aktywne.

FILTR ANTYBAKTERYJNY SAF-OPWB

Filtr ten doskonale oczyszcza powietrze 
dzięki sterylizacji oraz opcji zbierania 
kurzu. Kiedy powietrze przenika przez 
filtr, kurz oraz bakterie osiadają na nim, 
po czym ulegają biodegradacji. Kiedy 
drobnoustroje osiadają na filtrze, proces 
biodegradacji wpływa na ich metabolizm 
oraz blokuje ich rozwój. Bakterie 
pałeczki coli oraz gronkowca złocistego 
są redukowane w ponad 95%. 

FILTR PRZECIWPYŁKOWY SAF-OPWM

Ten rodzaj filtra pozwala na 
wychwycenie 90% roztocza z powietrza 
w szybkim tempie. Ceniony przez 
alergików oraz astmatyków.
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U W A G I  I  O B J A Ś N I E N I A

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny 
i nie stanowi wiążącej oferty ze strony SINCLAIR 
CORPORATION LTD.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty 
lub szkody wynikające z różnic w opisach w jej katalogach 
lub innych dokumentach.

Podane w katalogu poziomy hałasu to wartości zmierzone 
w idealnych warunkach, w komorze bezechowej. 
Na wartości te mogą mieć wpływ warunki lokalne 
(powierzchnia odbicia akustycznego, wyposażenie 
pomieszczenia itp.).

Zdjęcia jednostek i akcesoriów mają jedynie charakter 
poglądowy.

W związku z dalszym rozwojem jednostek przez 
producenta specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Zawartość tego katalogu jest chroniona prawami 
autorskimi SINCLAIR CORPORATION LTD.

Powielenie informacji lub danych, w szczególności 
wykorzystanie tekstów, fragmentów tekstu lub obrazów, 
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Skróty wykorzystane w tabelach: 
- JW / JZ - jednostka wewnętrzna / jednostka zewnętrzna, 
- Um., ciepły, zimny - klimat umiarkowany, ciepły, zimny.

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane objęte 
protokołem z Kioto.

Współczynnik GWP zastosowanych czynników chłodniczych: 
- R410a (50% HFC-32, 50% HFC-125) = 2088, 
- R32 (100% HFC-32) = 675, 
- R290 (100% CH3CH2CH3) = 3.

Dane dotyczące klimatyzatorów są oparte na 
następujących warunkach: Długość rury łączącej: 5 m.

Chłodzenie: 
temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB 
temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB

Grzanie: 
temperatura wewnętrzna 20 °C DB / 15 °C WB, 
temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB.

SEER/SCOP został obliczony zgodnie z normami 
europejskimi zawartymi w EN14825, w oparciu 
o klasyfikację obciążenia częściowego i warunki testowe 
podane w normie EN14511.

Dane osuszaczy są zgodne z normą EN810. Objętość 
osuszania mierzona zgodnie z EN60335-2-40, warunki 
testu: DB 30%, RH 80%.
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